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Przekroj czopucha Prowadzi¢ do naczynia wzbiorczego 1.8
@220 otwartego zlokalizowanego Pomieszczenie kottowni nalezy
Instalacja spalinowa adekwatnie do istniejgcego doposazy¢ w zlew \
@300 i q
Istniejacy podgrzewacz c.w.u. SW-500 Kospel z |, d
Przewdd spalinowy istniejgca armaturg na instalacji wody oraz osprzete
33x30cm S od strony rozdzielacza c.o.
Istniejaca kratka = Zawor bezpieczenstwa typu SYR 2115 G3/4
wentylacyjna wywiewna oraz naczynie wzbiorcze Refix DT60
E Projektowany rozdzielacz Meibes dla 5 obiegébw
LEGENDA: Armature obiegéw grzewczych nalezy przetozy¢ na
nowy rozdzielacz w przypadku ztego stanu
. o technicznego elementéw nalezy je wymieni¢ na
X zawor odcinajgcy > BWNOWaZNe
P filtr n W 0 Studnia schiadzajgca
S  zawor tréjdrogowy =2 = \ @600 x 0,5m
N'—8
@®  pompa obiegowa c.o. _L I ] ] 1.20 1.19
< zawor zwrotny @90 - przewdd mEoBmEow:mao\ (Aoomo* SAS BIO SOLID 48 . .
tadowania pelletu, z automatycznym podawarjiem paliwa
silnik P = 1,5 kW/230 V zasobnik opatu z lewej strony
3 Przepust p.poz. Quax=48kW
5 Viorea=168dm?
. Vzasoenika=295dm’
m=830kg (bez wody)
t,/t,=80/60°C
P=180W/230V
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W pomieszczeniu sktadu Nazwisko s mer Hw.. howi Gliwice
opatu nalezy zapewni¢ wentylacje grawitacyjna Nr upraw, Yoy \o%.__w_wow _.mﬁmwmﬁmsam
wywiewna np 14x14 Format: [ oo ™| Zastepuje rysunck:
Poprawa efektywnosci energetycznej budynku
A3 Sali gimnastycznej
przy PSP w Szymiszowie przy ul. Szkolnej 2
Podzialka: CZESC SANITARNA Nr rysunku:
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