Na elewacji budynku znajduje sie stary tynk cementowo-wapienny wypetniony kruszywem w réznych
kolorach.

Na etapie wykonywania dokumentacji nie prowadzono badan podtoza.

Przed przystgpieniem do wykonywania systemu ociepleh nalezy sprawdzi¢ istniejace podtoze pod katem.

1. Wymagan fizyko-chemicznych:

Podtoze powinno by¢ stabilne, suche, nosne, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajgcych
przyczepnos$¢ materiatldw mocujgcych warstwy izolacji termicznej (np. kurz, pyt). Podioze nie moze zawiera¢
materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania
ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu.

2. Wymagania geometryczne:

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleh powierzchni i krawedzi. W
przypadku niespetnienia wymagan geometrycznych podioze nalezy odpowiednio przygotowac.

Sposéb przygotowania podioza w takim przypadku okresla opis techniczny.
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UWAGA: Wymiary nalezy skonfrontowa¢ ze stanem istniejagcym na placu budowy ! W przypadku wystgpienia réznic konsultowa¢ z projektantem !
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