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OPIS TECHNICZNY
Nazwa obiektu : Budvnek nauki i o§wiaty: przedszkole
Inwestor : Lespot Placdwek Oswiatowych w Dziewkowicach
ul. Strzelecka 3, 47-100 Dziewkowice
Lokalizacja : 47-100 Dziewkowice ul. Strzelecka 1, dz. nr 273,

obreb ewiden. nr 0018, jedn. ewiden. Dziewkowice

1.DANE OGOLNE
1.1Podstawa opracowania

e [1] zlecenie inwestora,

* [2] Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Strzelce Opolskie -
Uchwata nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28
PaZdziernika 2019r.

* [3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane,

* [4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2017 poz. 2285).

1.2 Przeznaczenie i program uzytkowy
Opracowanie obejmuje jednostadiowa dokumentacje techniczng przebudowy

pomieszczen w nieuzytkowanym budynku zlokalizowanym w Dziewkowicach przy
budynku przedszkola na cele szkoly podstawowej dla utworzonego Zespotu Placéwek
Oswiatowych w Dziewkowicach. Budynek niepodpiwniczony, wolnostojgcy, pietrowy z
nieuzytkowym poddaszem. Konstrukcja $cian murowana, dach w konstrukcji drewnianej,
czterospadowy, symetryczny.

Zestawienie powierzchni przyjeto zgodnie z norma PN ISO 9836:1997[59]

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU
Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Pow. podtogi [m?]
0.01 Komunikacja 18,40
0.02 Sala lekcyjna 38,77
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU
Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Pow. podtogi [m?)
0.03 Korytarz 7,35
0.04 WC 5,26
0.05 WC 6,09
0.06 Sala lekcyjna 38,98

1.3. Podstawowe dane gabarytowe
* Powierzchnia zabudowy (bez zmian) 92,79 m2

e Powierzchnia uzytkowa 114,13 m?
e Kubatura 922,80 m3
1.4 Usytuowanie zabudowy
Bez zmian.

1.5 Podstawa wykonania projektu
Projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi,
normami i wedtug zatozen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [2].

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego [2]:

— bryta budynku mieszkalnego przykryta dachem czterospadowym, o kacie nachylenia
potaci 40° w kierunku potudniowo zachodnim oraz pétnocno wschodnim, 50° w kierunku
potudniowo wschodnim oraz pétnocno zachodnim - zgodnie miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego dopuszcza sie dachy o nachyleniu potaci od 40-50 °

— wysoko§¢ budynku od poziomu terenu do kalenicy wynosi 11,43 m - zgodnie
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego maksymalna wysoko$ci
budynku nie moze przekraczaé¢ 15 m

2. DANE SZCZEGOLOWE
2.1 Warunki wodno-gruntowe
Spetniajg warunki projektowe

2.2 Fundamenty
Istniejgce

2.3Sciany zewnetrzne
Nowo projektowane $ciany w postaci muru pruskiego grubo$ci 25 cm wykonanych
z pustakéw ceramicznych porotherm 25 P+W na szkielecie drewnianym o grubo$ci
belek 12x12 cm klasy C35.
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Projektuje sig izolacje termiczna wewnetrzng gr. 8 cm wykonang z twardej
poliizacjanurowej ptyty termoizolacyjnej EUROTHANE G o wspbétczynniku

przewodzenia ciepta A = 0,022;; lub réwnowazne o parametrze réwnowaznosci

= L
A=0022-2

2.4 Sciany wewnetrzne
e Sciany wewngtrzne dziatowe parteru zaprojektowano jako jednowarstwowe z
bloczkdw ceramicznych porotherm gr. 12 cm i noéne z bloczkéw ceramicznych
porotherm gr. 25 cm.
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2.5 Stropy

- Strop parteru projektuje si¢ strop Rectobeton o grubosci 24 cm z belek
strunobetonowych RS 112 oraz RS 115. Wysoko$¢ pustaka miedzy belkami wynosi 16 cm
warstwa nadbetonu grubosci 8 cm zbrojonego siatka stalowa @4 o oczkach 20x30 cm.
Strop wyciszony jest styropianem ekstrudowanym EPS 100 Podtoga. Warstwy
posadzkowe utozone na wylewce z betonu lekkiego o gr. 6 cm. Posadzke stanowig ptytki
gresowe na zaprawie klejowej gr. 2cm.

- Strop 1 pietra projektuje si¢ z belek drewnianych 15x30 cm klasy C30 z drewna
iglastego. Ocieplenie stropu stanowi styropian IZOTERMA EPS 100 gr. 15 cm oparty na
kantéwkach drewnianych o przekroju 6x6 cm. Od géry strop jest wykoriczony ptyta OSB
gr. 2cm. Projektuje sie schody strychowe o odpornosci ogniowej EI 60 (np. schody
strychowe ppoz. SCH-EI60 firmy PSOFIX lub réwnowazne o odpornosci ogniowej EI 60).
Strop 1 pietra jest zabezpieczony ognioodpornie systemem NIDA STROP w postaci ptyt
stropowych cementowych Duripanel B1 lub rownowazne o klasie odpornosci ogniowej
REI 60.

2.6 Nadproza

Monolityczne, zelbetowe oraz prefabrykowane - wg projektu konstrukeji. W
przypadku prefabrykatéw minimalne oparcie na $cianach zgodnie z zaleceniami
producenta.

2.7 Dach

Projektuje sie dach czterospadowy, symetryczny o kacie nachylenia 40° w
kierunku pétnocno wschodnim i potudniowo zachodnim, 50° w kierunku péinocno
zachodnim i potudniowo wschodnim. Odprowadzenie wody rynnami i rurami
spustowymi zewnetrznymi na teren dziafki. Konstrukcja dachu drewniana, tradycyjna.
Dach wykonczony dachéwka ceramiczna, cementowa-lub-blachedachéwka w kolorach

matowych: odcieniach czerwieni;brazuJub grafitu— \\\
Uwaga!:

1. Przy montazu wszystkich elementéw drewnianych nalezy bezwzglednie pamietaé
0 zaizolowaniu ich na styku z murem.

2. Przewody spalinowe i dymowe powinny by¢ oddalone od tatwo zapalnych,
nieostonietych czeéci konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3m, a od
ostonigtych oktadzing z tynku o gruboéci 25mm na siatce albo réwnorzedng
oktadzing - co najmniej 0,15m.
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3. Drewniane elementy budynku zabezpieczy¢ przed szkodnikami i korozja
biologiczng preparatem INTOX S zgodnie z instrukcjg stosowania, lub innym
dopuszczonym przez ITB.
2.8 Podlogi i posadzki

Projektuje si¢ podtogi w postaci plyt gresowych lub innego rodzaju posadzke
zgodng z zaleceniami inwestora. W pomieszczeniach wilgotnych zaleca sie zastosowanie
ptytek ceramicznych anty - po$lizgowych. W pozostalych pomieszczeniach stosuje sie
posadzke wedtug zalecen inwestora (panele drewniane/parkiet).

2.9 Tynki i okladziny wewnetrzne

Tynki wewnetrzne projektuje sie wykonczenie tynkami gipsowymi. W
pomieszczeniach sanitarnych (fazienka) wykoriczy¢ nalezy ptytkami ceramicznymi do
wysokosci min. 2,5 m od poziomu posadzki.
Sufit na 1 pigtrze zaprojektowano z ptyt gipsowo-kartonowych o grubosci 12,5 mm za§ w
tazience o podwyzszonej odpornosci na wilgotno$¢. W miejscach potaczen piyt projektuje
sig elastyczng siatke zbrojeniowa z wi6kna szklanego.

2.10 Tynki i oktadziny zewnetrzne
Projektuje si¢ elewacje budynku z zastosowaniem materialéw wykonczeniowych

tj. tynk strukturalny w kolorze wybranym-indywidualnie przezinwestora. 2 loumona bifLP ,

2.11 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa drewniania/PCV o wymiarach (modutach),
spetniajgca wymagania normowe. Projektuje sie okna trzy-szybowe wspétczynnik
przenikania Umax nie wigkszy niz 1.1 W/m2-K. Drzwi zewnetrzne wraz z
zabezpieczeniem antywtamaniowym o wspdtczynniku nie wigkszym niz 1.7 W/m2-K.
Wewnatrz budynku drzwi drewniane. Na 1 pietrze projektuje sie przyciemniajace
rolety na oknach zlokalizowanych na §cianie Pétnocno - Zachodniej.
Uwaga!l:

1. Przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowej zaleca sie sprawdzenie
wymiaréw otwordéw zgodnych z projektem.

2.12 Rynny i rury spustowe
System rynnowy ocynkowany, rozmiary poszczegélnych elementéw zgodnie z
rysunkiem dachu.

2.13 Roboty malarskie

Sciany malowaé farba akrylowg lub emulsyjng w kolorze wedlug zalecen
inwestora. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci projektuje sie farby
plesnio- i grzybochronne.
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3. WYPOSAZENIE BUDYNKU
3.1 Wentylacja
Wedtug opisu branzy sanitarne;j.

3.2 Instalacje

e Ogrzewanie
Instalacja c.o. poprowadzona bezposrednio z istniejgcej kottowni (wg opisu branziy
sanitarnej).

» Instalacja wodno-kanalizacyjna
Sie¢ kanalizacyjna i wodociggowa (wg opisu branzy sanitarnej). Podtgczona do istniejacej
instalacji wodno-kanalizacyjne;j.

¢ Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna i teletechniczna (wg opisu braniy elektrycznej). Podtaczona do
istniejgcej instalacji elektryczne;j.

e Sposéb odprowadzenia wéd opadowych
Odprowadzenie wéd opadowych systemem rynnowym.
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- Charakter obiektu, jego program uzytkowy i sposéb posadowienia nie Jwplywa
negatywnie na istniejagcy drzewostan, powierzchnie =ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

- W sasiedztwie projektowanego obiektu znajduja sie budynki o podobnym przeznaczeniu
jak budynek projektowany. Nie przewiduje sie wystapienia oddziatywania projektowanej
inwestycji na obiekty budowlane.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

e Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL III;

e Klasa odpornosci pozarowej - C;

e Klasa odpornosci ogniowej - Strop REI 60, Gléwna konstrukcja noéna R60,
konstrukcja dachu R15, $ciana zewnetrzna EI 30, §ciana wewnetrzna no$na EI 15,
przekrycie dachu RE 15;

e Odlegto$¢ elementéw drewnianych od wnetrza kanatéw dymowych powinna
wynosi¢ min. 30cm;

o Wszystkie elementy konstrukcji drewnianej nalezy zaimpregnowaé preparatami
powodujgcymi zaliczenie ich do klasy odpornosci ogniowej E130;

Bezpieczenstwo pozarowe, uzytkowania, ochrona przed hatasem i
drganiami, ochrona $rodowiska oraz warunki higieniczno - zdrowotne s3 zapewnione
poprzez odpowiednie zlokalizowanie inwestycji wzgledem innych obiektéw oraz
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zastosowanie odpowiednich rozwigzan materiatowych, technicznych i

funkcjonalnych zgodnych z odnosnymi przepisami w tym przepisami [4].

DOPUSZCZALNE ZMIANY W PROJEKCIE:

* Zmiany tras przewodéw i lokalizacji urzadzen instalacji sanitarnych,
wentylacyjnych i chtodzaco-grzewczych, nie naruszajgce warunkéw technicznych,
sanitarnych, BHP, PPOZ, Polskich Norm oraz zgodnie z obowiagzujgcymi
przepisami i normami. '

* Zmiany tras przewodéw elektrycznych i lokalizacji urzadzen o$wietleniowych
oraz gniazd elektrycznych, nie naruszajace warunkéw technicznych, sanitarnych,
BHP, PPOZ oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

e Zmiany kolorystyki i faktury oktadziny zewnetrznej elewacji.

* Zmiany materiatéw wykonczeniowych wewngtrz budynku.

¢ “Zmiany-kelorystyki-i-faktury-szkla-elewaeyjnego-i-tynku.

o Zamiany-grubos$ci-warstw.ocieplenia$cian zewnetrznych.

UWAGA!
Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowiazujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP, pod
nadzorem osoby do tego uprawnionej oraz przy uzyciu wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Opracowanie: Autor:
mgr inz. Btazej Krupa mgr inz, arch. Ewa Bepthold - Majewska
Sprawdzajqcy:

mgr inz. arch. MWorzata Szubert- Mikotajczyk
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