BOM PROJUEKT

TDM PROJEKT Marcin Gasz biuro.tdmprojekt@gasz.pl
ul. Wolnosci 4, 47-330 Januszkowice www.tdmprojekt.gasz.pl
tel. 696 675 333 NIP 199 004 39 18
data opracowania: Luty 2022

STRONA TYTULOWA

nazwa elementu proj. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

budowlanego:

nazwa zamierzenia Budowa ,,SKATEPARKU”
budowlanego: (miejsca rekreaciji dla dzieci i mtodziezy)

inwestor: Gmina Strzelce Opolskie, Plac Mysliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
kategoria budynku: VIl wspotezynnik kategorii budynku (k=5,0) wspoétczynnik wielkosci obiektu (w=1,0)

adres obiektu Strzelce Opolskie Dz. Nr 4699/20, Obreb Strzelce Opolskie 0082, J.e. 161105_4
budowlanego:

- nawa jed. ewid.

= nazwa i nr obr.

ewid.
- nr dziatek
zakres petniona funkcja nr uprawnien budowlanych podpisy
opracowania projektowa
ARCHITEKTURA Projektant (obiektu) mgr inz. arch. Marcin Gasz
BUDYNKU

spec. uprawnien = architektoniczna do proj. bez ograniczen

numer uprawnien MA/096/19

Zatacznik nr. 1 - spis tresci

Nr egzemplarza:



mailto:biuro.tdmprojekt@gasz.pl
http://www.tdmprojekt.gasz.pl

BONM PROJEKT

SPIS TRESCI:
Oswiadczenie projektanta 3
Uprawnienia projektanta 4
Zaswiadczenia o przynaleznosci do izby zawodowe;. 5
CZESC OPISOWA 6
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 6
2. Lokalizacja 6
3. Inwestor 6
4. Podstawa opracowania 6
5. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki, informacja o obiektach
przeznaczonych do rozbiorki
6. Projektowane zagospodarowanie dziatki
7. Zestawienia 54
8. Informacje i dane 54
9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe; 56
10.1nne dane wynikajgce ze specyfikacji 57
11.Informacje o obszarze oddziatywania obiektu 58
12.Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia 61
CZESC RYSUNKOWA 67
13. Projekt zagospodarowania terenu - lokalizacja, nr rys. 2D-01, 67
14.Projekt zagospodarowania terenu - nr rys. 2D-02, 67



BONM PROJEKT

Oswiadczenie projektanta

nazwa zamierzenia Budowa ,,SKATEPARKU” - miejsce rekreacji dla dzieci i mtodziezy
budowlanego::
Inwestor: Gmina Strzelce Opolskie, Plac Mysliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie

adres obiektu budowlanego: Strzelce Opolskie Dz. Nr 4699/20, Obreb Strzelce Opolskie 0082, J.e. 161105_4
= nawa jed. ewid.

- nazwa i nr obr. ewid.

- nr dziatek

Data: Luty 2022

Zgodnie z wymogami Art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo Budowlane” z
pozniejszymi zmianami, o§wiadczam ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko, nr Podpisy
uprawnien:

mgr inz. arch. Marcin Gasz
MA/096/19, MA-3206
architektoniczna do proj. bez
ograniczen
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Uprawnienia projektanta

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 438/MAOKK/2019 Warszawa, dnia 16 grudnia 2019r.
Nr uprawnien: MA/096/19

DECYZJA nr 273/MAOKK/2019
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow
budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1117) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018r. poz.1202, ze zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r.poz. 2096 ze zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Marcin Lukasz Gasz
urodzony w dniu 31 lipca 1984 r. w Kedzierzynie-Kozlu
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:
1. projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie

nadzoru autorskiego

2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczgcy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski

Zastepca Przewodniczgcego OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuja:

Whioskodawca: Marcin tukasz Gasz

Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP (oo uprawomocnieniu sie decyzji)

4 ala

D
2.
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Zaswiadczenia o przynaleznosci do izby zawodowe;j.

N I
IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marcin ktukasz GASZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/011/19, MA/096/19,

jest wpisany na liste cztonkédw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-3206.

Cztonek czynny od: 20-08-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3206-A32E-699E-YY7D-C86C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania - Budowa
»SkateParku”.
2. Lokalizacja
Strzelce Opolskie, Dz. Nr 4699/20, Obreb Strzelce Opolskie 0082, J.e. 161105_4
3. Inwestor
Gmina Strzelce Opolskie, Plac Mysliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
4. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora (zawarta umowa w zakresie wykonania dokumentaciji projektowo-
kosztorysowej)
- program funkcjonalno - uzytkowy
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla obszaru
obejmujacego pétnocna czes$é osiedla Piastéw Slaskich - Uchwata Nr XXXVI/283/2017 Rady
Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r.
- uzgodnienia i opinie dotyczgce planowanej inwestycji
- obowigzujgce przepisy prawne oraz techniczno budowlane, w tym miedzy innymi:
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Ustawa o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym (Dz.
U. 2020 r. poz. 293)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. 1333)
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1065).
- Pozostate przepisy i normy obowigzujagce w budownictwie.
5. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki, informacja o obiektach

przeznaczonych do rozbiorki
Na dziatce Nr 4699/20 zlokalizowane jest kort tenisowy, boiska do koszykdéwki, plac

zabaw, oraz urzgdzenia rekreacyjne. Powierzchnia dziatki czesciowo utwardzona, nawierzchnia z

kostki betonowej. Na dziatce wystepuja duze obszary o nawierzchni biologicznie czynnej, oraz

drzewa.

Do dziatki doprowadzona jest;

instalacja elektryczna - o$wietlenie parkowe

sie¢ kanalizacji deszczowe;j
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- sie¢ wodociggowa

Dziatka jest teren publicznym, posiada dobre powigzanie z obszarami sgsiednimi.
Elementy przeznaczone do rozbiorki:

- brak

6. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Projektowane zagospodarowanie dziatki obejmuije;

- wykonanie nawierzchni betonowej dla ,,SKATEPARKU”

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod fawkami, oraz obszarze stacji tadowania
hulajnég

- niwelacja powierzchni biologicznie czynnej przy styku z nawierzchnig betonowa
~SKATEPARKU”

- montaz urzadzen rekreacji dla etapu | - bank ramp, quarter pipe, funbox z porecza

- montaz urzadzen rekreacji dla etapu Il - grindbox 1 + grindbox 2, ,,C” grindbox + manual pad,
barcelona, porecz C

- montaz matej architektury - fawki parkowej i fawki solarnej
- montaz stacji tadowania hulajnég offgrid

- montaz tablic informacyjnych, regulaminowych

- oswietlenie terenu (wg. odrebnego opracowania)

- monitoring terenu
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¥

Skatepark Strzelce Opolskie .

Etap |
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Numeracja .

1. Bank Ramp
2. Quarter Pipe
3. Funbox z poreczg
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¥

Wymiary placu.

S
|
.

~ MILETAP
5 - Dodatkowa strefa bezpieczerstwa
) 80m 1"
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Karta techniczna .

Skatepark Strzelce Opolskie

Urzadzenie nr. 1 - Bank Ramp

Wymiary urzadzenia:
360x244x120

Opis urzadzenia:

Bank Ramp — element skateparku, ktory stuzy do rozpedzania sig na $rodkowe przeszkody skateparku (funboxy, grindboxy, porecze).
Jest tez elementem, na ktérej wykonuje sie ré6znego rodzaju ewolucje. Urzgdzenie to mozna taczyé¢, tworzac $ciane, dodatkowo
wzbogacajac ja o porecze, grindboxy, schody, dzieki czemu skatepark staje sie duzo ciekawszym miejscem. Bank Ramp moze réwniez
stanowi¢ element sktadowy rozbudowanych platform. Urzadzenie stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz hulajnodze.

Technologia:

Element modutowy wykonany ze sklejki laminowanej 18mm oraz belek drewnianych. Gérna warstwa elementu musi zosta¢ wykonana z
laminatu 6 mm w kolorze jasnym w celu zwiekszenia wytrzymato$ci elementu jezdnego Wszystkie sklejki i maty jezdne musza by¢
wyciete za pomocg maszyn numerycznych CNC. Elementy stalowe wykonane ze stali czarnej ocynkowanej. Szczegotowa specyfikacja
wykonania elementu znajduje sie w dalszej cze$ci opracowania.

Bezpieczenstwo:

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢ wydany przez jednostke
posiadajacg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi byé potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowaé monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawczg. Nie
dopuszcza sig¢ wykazania orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcéw, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajacymi uprawnienia do wydawania certyfikatéw potwierdzajgcych zgodno$¢ wyrobu z normg. Nie dopuszcza sie stosowania
czarnego HPL-u, gdyz w okresach letnich nagrzewa sie do wysokich temperatur. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia certyfikatow wraz z
oferta.

11
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Karta techniczna .

Skatepark Strzelce Opolskie

Urzadzenie nr. 2 - Quarter Pipe

Wymiary urzadzenia:
300x244x120

Opis urzadzenia:

Quarter pipe — element skateparku, ktéry stuzy do rozpedzania sie na $rodkowe przeszkody skateparku (funboxy, grindboxy, porecze).
Jest tez elementem, na ktérej wykonuje sie réznego rodzaju ewolucje. Urzadzenie to mozna tgczy¢, tworzac Sciang, dodatkowo
wzbogacajac jg o porecze, grindboxy, schody, dzigki czemu skatepark staje sie duzo ciekawszym miejscem. Quarter pipe moze réwniez
stanowi¢ element sktadowy rozbudowanych platform. Urzadzenie stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz hulajnodze.

Technologia:

Element modutowy wykonany ze sklejki laminowanej 18mm oraz belek drewnianych. Gérna warstwa elementu musi zosta¢ wykonana z
laminatu 6 mm w kolorze jasnym w celu zwiekszenia wytrzymato$ci elementu jezdnego Wszystkie sklejki i maty jezdne musza by¢
wyciete za pomocg maszyn numerycznych CNC. Elementy stalowe wykonane ze stali czarnej ocynkowanej. Szczegotowa specyfikacja
wykonania elementu znajduje sie w dalszej cze$ci opracowania.

Bezpieczenstwo:

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢ wydany przez jednostke
posiadajacg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi byé potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowaé monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawczg. Nie
dopuszcza sig¢ wykazania orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcéw, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajacymi uprawnienia do wydawania certyfikatéw potwierdzajgcych zgodno$¢ wyrobu z normg. Nie dopuszcza sie stosowania
czarnego HPL-u, gdyz w okresach letnich nagrzewa sie do wysokich temperatur. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia certyfikatow wraz z
oferta.

12
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Karta techniczna .

Skatepark Strzelce Opolskie

Urzadzenie nr. 3 - Funbox z porecza

Wymiary urzadzenia:
420x244x45

Opis urzadzenia:

Funbox - jest sercem kazdego skateparku. Urzadzenie zawiera dodatkowy element w postaci porgczy zajmujgcej catg diugosc
przeszkody. Moze by¢ w dowolny sposéb rozbudowywany, co daje wiekszg mozliwo$¢ nauki nowych ewolucji. Skateboardzisci preferujg
funbox z jak najwiekszg iloscig kombinacji, natomiast BMX-owcy, rolkarze oraz hulajnogisci elementy wyzsze, umozliwiajgce
wykonywanie skok6éw oraz salt. Urzadzenie stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz hulajnodze

Technologia:

Element modutowy wykonany ze sklejki laminowanej 18mm oraz belek drewnianych. Gérna warstwa elementu musi zosta¢ wykonana z
laminatu 6 mm w kolorze jasnym w celu zwiekszenia wytrzymato$ci elementu jezdnego Wszystkie sklejki i maty jezdne musza by¢
wyciete za pomocg maszyn numerycznych CNC. Elementy stalowe wykonane ze stali czarnej ocynkowanej. Szczegotowa specyfikacja
wykonania elementu znajduje sie w dalszej czg$ci opracowania.

Bezpieczenstwo:

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢ wydany przez jednostke
posiadajacg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi byé potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowac¢ monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawcza. Nie
dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcéw, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajacymi uprawnienia do wydawania certyfikatéw potwierdzajgcych zgodnos¢ wyrobu z normga. Nie dopuszcza sig¢ stosowania
czarnego HPL-u, gdyz w okresach letnich nagrzewa sie do wysokich temperatur. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia certyfikatow wraz z
oferta.

13
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Specyfikacja .

Urzadzen modutowych

Specyfikacja zawiera:
l. Wymagania dotyczace materiatéw na urzadzenia skateparku.

a) Konstrukcja urzadzen.
b) Nawierzchnia jezdna.
c) Barierki ochronne.
d) Stal.

e) Bezpieczenstwo.

Il. Tolerancje.

. Wiedza i doswiadczenie.

IV.  Warunki Gwarancji opgji Prestiz.
V. Wykaz zatacznikdw.

I. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW NA URZADZENIA SKATEPARKU
1) KONSTRUKCJA URZADZEN SKATEPARKU
a) Materiat

Ptyty nosne (konstrukcyjne) musza by¢ wykonane ze sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie
laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18mm.

Moduly elementéw musza mieé otwory o srednicy 12mm pomiedzy belkami. Otwory stuzg do
skrecania modutéw ze soba za pomoca Srub galwanizowanych M12. Zewnetrzne otwory elementéw
maja dodatkowa funkcje wentylacji. Widoczne sruby musza by¢ zakonczone grzybkiem (zatgcznik nr
2).

Na ptytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi zostac zainstalowany
system wentylacji z HPL-u o grubosci 6mm w taki sposdb, aby powodowat swobodny przeptyw
powietrza przez element (zatgcznik nr 2).

Wszystkie panele boczne muszg by¢ umieszczone na stopkach w celu wyeliminowania wchtaniania
wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu beda tez petnity funkcje dodatkowego systemu wentylacji
(zatgcznik nr 2).

Whkrety i Sruby znajdujace sie po bokach (konstrukgji) musza by¢ przykrecone na réwno z obiciem
(przed przykreceniem otwory musza by¢ rozwiercane i frezowane na maszynie numerycznej CNC tak,
aby tebek sruby czy wkretu schowat sie).

Belki konstrukcyjne muszg by¢ przykrecone do ptyt nosnych za pomoca stalowo-ocynkowanych
wkretow typu Torx 6x140. Na koncu kazdej belki musza znajdowac sie minimum 2 wkrety.

W elementach wyzszych niz 1m i szerszych niz 1,8m wymagany jest wtaz konserwacyjno-
inspekcyjny (zatgcznik nr 3).

b) taczenie plyt

W celu przedtuzenia ptyty nosnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowac taczenie w ksztatt puzzle'a, aby
uniknac rozdzielenia sie elementéw na skutek duzych obciagzen i naprezen (zatgcznik nr 1).

14
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Specyfikacja .

Urzadzen modutowych

c) Warstwa podkiadowa (warstwa oddzielajaca nawierzchnie jezdna od

konstrukgji urzadzenia)

—  We wszystkich sekcjach o tukowym ksztatcie warstwa podktadowa wykonana jest ze sklejki ciemnej
wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 9mm (dopuszcza sie wykonanie z
10mm Polietylenu) i przykrecona do konstrukcji za pomoca stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Torx
5x60 lub 6x60.

—  We wszystkich sekcjach o prostym ksztatcie warstwa podktadowa wykonana jest ze sklejki ciemnej
wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18mm (dopuszcza sie wykonanie
z 12mm Polietylenu) i przykrecona do konstrukcji za pomoca stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Torx
5x60 lub 6x60.

d) Gwarancja jakosci i powtarzalnosci

W celu zwiekszenia precyzji wykonania i powtarzalnosci elementow, wszystkie zewnetrzne i wewnetrzne
ptyty nosne (konstrukcje) musza by¢ wycinane za pomoca maszyny numerycznej CNC*.
* Computerized Numerical Control (CNC) to komputerowe sterowanie numeryczne.

2) NAWIERZCHNIA JEZDNA

Konicowa powierzchnia jezdna musi by¢ 6mm profesjonalna mata RamplLine (wariant HPL o
niesliskiej powierzchni), przykrecona za pomoca stalowo-ocynkowanych wkretow typu Spax lub Torx
6x60.

min. 90% otworéw pod wkrety musi by¢ przewierconych i rozwierconych pod gtowki wkretdw za
pomoca numerycznej maszyny CNC.

min. 90% krawedzi w macie RampLine musi by¢ fazowanych przy uzyciu numerycznej maszyny CNC
(zatgcznik nr 4).

Wszystkie gtéwki wkretow musza by¢ zagtebione w wierzchniej warstwie nawierzchni jezdnej na
maksymalnie 1T mm (gtéwki wkretow nie moga wystawaé ponad powierzchnie ptyty).

Ze wzgledu na rozszerzalnos¢ termiczng materiatow, badz tez nierébwnosci podtoza, na ktorym stoi
element, na taczeniach ptyt moga wystepowac szczeliny. W takim wypadku wszystkie takie miejsca musza
zostac zaslepione masa uszczelniajaco-klejaca (zatqcznik nr 4).

Elementy takie jak grindbox, z racji na ich specyfike uzytkowania musza by¢ dodatkowo
zabezpieczone z kazdej strony jezdnej mata RampLine gr. 6mm. Odstapic od tej reguty mozna tylko wtedy,
gdy jeden z bokdéw (ze wzgledu na lokalizacje grindboxu) nie moze by¢ wykorzystany (zatgcznik nr 5).

3) BARIERKI OCHRONNE
Wszystkie urzadzenia o wysokosci powyzej Tm musza mie¢ porecze ochronne wzdtuz tytu i bokéw podestu (nie
dotyczy to wysokich funboxéw do skokéw, gdzie zastosowanie barierek w takim elemencie prowadzi do
zwiekszenia ryzyka wypadku).

Barierki musza posiada¢ pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do wspinania sie.
Wysokos$¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1,2m.
Rama zewnetrzna barierki musi by¢ wykonana ze stali galwanizowanej, z profili 30x30mm i rurek
@16mm o rozstawach zgodnych z obowigzujaca norma
PN-EN 14974 z pdzniejszymi zmianami.
Tylne i boczne barierki musza by¢ skrecone razem ze sobg za pomoca $rub metrycznych.
Barierki musza by¢ przymocowane do ramp przy pomocy wkretu do drewna o zakonczeniu
szesciokatnym SW 17g10x90 (zatqcznik nr 6).
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4) STAL
Porecze i inne elementy stalowe beda ze stali ocynkowane;j.

Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o $rednicy w przedziale od 48 do 60,3 mm.

Coping musi by¢ przymocowany do podestéw za pomoca
stalowo-ocynkowanych wkretow typu Spax lub Torx 6x60. Koncowki rur musza by¢ zaslepione stalowymi
zaslepkami, aby zapobiec skaleczeniom (zatgcznik nr 7).

Copingiem na grindboxach moze tez by¢ stalowy profil o wymiarach 50x30x2mm.

Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, musza by¢ zamocowane blachy wzdtuz copingu o
grubosci 3mm i szerokosci 120mm, aby chroni¢ gérna warstwe jezdna od uszkodzen mechanicznych
(zatgcznik nr 7).

Wszystkie katowniki musza mie¢ na zgieciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno), a ich konce musza
by¢ zaokraglone.

Porecze do $lizgania sie musza by¢ zamontowane na 6mm blachach o wymiarach 60x250mm i
przykrecone do podtoza za pomoca wkretdw typu Spax 6x60.

Wszystkie otwory na blachach musza by¢ rozwiercone i fazowane tak, aby po przykreceniu wkretow
gtéwki nie wystawaty.

Wszystkie blachy najazdowe muszg mie¢ szerokos¢ w zakresie 350+400mm, i grubos$¢ 3mm. Musza by¢
montowane do elementéw za pomoca
stalowo-ocynkowanych wkretow typu Spax 6x40 lub 6x60 i wspierac sie na konstrukcji minimum 60mm.

Miejsce pod blache najazdowa musi by¢ wyfrezowane. Muszg stykad sie z podtozem, by stworzy¢
swobodna linie przejazdu (zatqcznik nr 8).

Na narozach i na kantach piramid progi metalowe musza tworzy¢ gtadkie przejscie.

Wszystkie odstoniete krawedzie maty RampLine musza by¢ zabezpieczone galwanizowanymi
stalowymi katownikami o grubosci 3mm i szerokosci w zakresie 30+50mm. Katowniki musza by¢
przymocowane wzdtuz srodkowej linii co 250mm za pomoca wkretdw typu Spax lub Torx 6x40 lub 6x60. Na
elementach tukowych katowniki musza by¢ wywalcowane - zatgcznik nr 9 (nie dopuszcza sie nacinania
katownikéw lub stosowania ptaskownikow).

Okucie goérne na grindboxach na krétszym boku jest zawsze wpuszczone na réwno z ptytg. W
przypadku gdy grindbox jest szerszy niz 60cm, dtuzszy katownik tez jest wpuszczony na réowno z plyta, w
innym wypadku mozna zamontowac go na ptyte. Okucie musi by¢ wykonane z katownika o minimalnych
wymiarach 50x50mm oraz grubosci $cianki co najmniej 3mm (zatgcznik nr 10).

5) BEZPIECZENSTWO

W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona instrukcja uzytkowania
skateparku (zatgcznik nr 17).

Dobor elementéw i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze przestrzeganie
instrukgcji uzytkowania minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz pod nadzorem osob
uprawnionych.

Wszystkie zastosowane materiaty musza posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci itp., oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi przez
producentow.

Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na terenie
objetym niniejszym opracowaniem musza bezwzglednie spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie
bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujacymi normami (PN-EN 1497:2019, IDT) - Urzadzenia dla
uzytkownikdw sprzetu rolkowego. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan).
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Il. TOLERANCJE
1. Wszystkie wystawione krawedzie muszg by¢ ochronione galwanizowang stala.
Copingi moga wystawac nie bardziej niz 12mm ponad powierzchnie blatu.
Wszystkie promienie nie moga zmienic sie bardziej niz 20mm od okreslonego wymiaru.
Otwory na ptytach w linii poziomej musza by¢ w odstepach minimum 450mm.
Przestrzenie otworéw na krawedziach arkusza ptyt musza by¢ w odstepach minimum 250mm.
Wszystkie otwory przy krawedziach stykajacych sie ze sobg musza by¢ symetryczne.
Wymiary gabarytowe urzagdzen mogga réznic sie o 6% w zaleznosci od katow.

No v~ wN

11l. WIEDZA | DOSWIADCZENIE

Bardzo wazne w tego typu inwestycji (skatepark to obiekt o podwyzszonym ryzyku kontuzji) jest zapewnienie
jakosci wykonania, co mozna osiggnac¢ jedynie wspotpracujac z firmami, ktére juz w swojej dziatalnosci wykonywaty
takie obiekty.

Potencjalni wykonawcy musza mie¢ doswiadczenie w budowie skateparkéw (sa to np. Techramps, Concrete
skateparks, Altramps itp.), gdyz taki obiekt jest specyficzny — to nie jest typowy plac zabaw czy boisko sportowe.
Dodatkowo musza potwierdzi¢ je w postaci referencji, dzieki czemu Zamawiajacy bedzie miat pewnos¢, ze powierza
budowe profesjonalnej firmie.

V. WYKAZ ZALACZNIKOW:

Zatacznik nr 1 — Potaczenie ptyt konstrukcyjnych i modutow.

Zatacznik nr 2 — Wentylacja i izolacja elementow.

Zatacznik nr 3 — Whaz konserwacyjno-inspekcyjny.

Zatacznik nr 4 — Nawierzchnia jezdna — krawedzie, wkrety i otwory pod wkrety.
Zatacznik nr 5 — Obicia grindboxéw mata RamplLine.

Zatacznik nr 6 — Barierki.

Zatacznik nr 7 — Coping.

Zatacznik nr 8 — Blacha najazdowa.

Zatacznik nr 9 — Elementy stalowe — zabezpieczenie krawedzi.

Zatacznik nr 10 — Okucie Grindboxdw.

Zatacznik nr 11 — Instrukcja uzytkowania skateparku i tabliczki znamionowe.

17



BOM PROJEKT

Specyfikacja .

Urzadzen modutowych

Zatacznik nr 1 — Potaczenie ptyt konstrukcyjnych i modutow.

UWAGA'!
W celu przedtuzenia plyty no$nej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowaé taczenie w ksztatt
puzzle'a, lub faczenia na zakladke aby uniknaé rozdzielenia si¢ elementéw na skutek
duzych obcigzen i naprezen.

Wariant |

Moduty faczone s3 ze soba za pomoca $rub metrychnych M12 i faczeniéwek ze sklejki
minimum 18 mm.

taczenie

Wariant Il

YRR Specyfikacja
wykonawcza skateparku

w technoligii
kompozytowo-drewnianej

TEWAT:
Polaczenie plyt
konstrukcyjnych i moduféw

X Rysuriéw w serii: I 12

1:10 |Rys.nr: DS-01-01

Nr zatacznika : 1
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Zatacznik nr 2 — Wentylacja i izolacja elementéw

Wentuiaci

otwory i

szczelny wentylacyjne

———
. i TN T Specyfikacja
: 1 : wykonawcza skateparku
w technologii
/ kompozytowo-drewnianej
Stopki izolui [TOwaT
\mﬁ%ﬁ Wentylacja i izolacja
elementéw
u m
Wszystkie wentylacje muszq by¢ wykonane z HPL-u o grubosci min, 6 mm. Ich SIALK Rysurkbe w seri [ 12
zewnetrzne krawedzie muszg by¢ fazowane, W urzgdzeniach ktérych wymaga tego 110 |Rys.nm DS.0102
specyfikacja, wentylacje muszg zosta¢ wpuszczone na lico z piyta, do ktérej sg ' o
przymocowane. Nr Zalgcznika : 2
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Zatacznik nr 3 — Whaz konserwacyjno-inspekcyjny.

Wariant |

|

e Specyfikacja
wykonawcza skateparku

w technologii
kompozytowo-drewnianej

TEWAT:

Wariant Il
Wiaz

konserwacyjno-inspekcyjny

Dotyezy: Elementdw o wysokosci
powyzej 1m i szerokosai 1,80m

SN Rysunkéw w serii: 12
- ~ 1:10 |Rys.nr: DS-01-04
Nr zatacznika : 4
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Zatacznik nr 4 — Nawierzchnia jezdna — krawedzie, wkrety i otwory pod wkrety.

Do mocowanie piyt do konstrukcji stosuje sie wytacznie wkrety typu TORX
o $rednicy minimum 6 mm. Otwory pod wkrety posiadaja fazowane
krawedzie pod katem 45° tak, aby glowka wkreta chowata sie w ptycie i nie
przeszkadzaia ani nie stanowita zagrozenia dia uzytkownikow skateparku.

GtV

Krawedzie ptyt z wzgledow
bezpieczenstwa i etetycznych
posiadaja delikatnie fazowane
krawedzie pod katem
45°.Dodatkowo migdzy
krawedziami mat RampLine
powinno by¢ przestrzen w graniach
od 1do 5mm

—

s Specyfikacja
wykonawcza skateparku

w technologii
kompozytowo-drewnianej

" Nawierzchnia jezdna -
krawedzie, wkrety i
otwory pod wkrety

OO<2Y:  \szysthich elementow
polrytych mat3 RampLine

FAK Rysunklw w sefii: 12

110 |Rys.nr DS-01-05

Nr zalacznika - 5
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Zatacznik nr 5 — Obicia grindboxéw mata RamplLine.

Obicia grindboxa
Wszystkie grindboxy w technologii kompazytowo-drewnianej musza byt

obite z kazdej strony mata RampLine grubosci 6mm.
Dopuszczalne jest nie obijanie matg grindboxa tylko Z tej strony z ktorej

nie bedzie uzytkowany.

mata RampLine

e Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technologii
kompozytowo-drewnianej

TOWT
Obicia grindboxéw malq
RamplLine

UWAGAII

Zewngtrzna
czeét bez maty

Dotycz)
o Dotyczy wszystioeh grindboxdw
i grinaboxéw wolnostojacych.

SKAK Rysarkow w sern 12

110 |Rys.nr DS-01-06

Nr zalgcznika : 6

22



BOM PROJEKT

Specyfikacja .

Urzadzen modutowych

Zatacznik nr 6 — Barierki.

rura @ 16 mm
' A ' 11/ MAKSYMALNA PRZESTRZEN
'-,'@'r\"\ " " ' 1¢ POMIEDZY PRETAMI = 89 mm
Y Zerrnnnnnnn I3 ; ©7 profi 30x30 mn
A ' /
1 '
1 '
1 '
1 '
he 1 '
1 '
1 '
+ | :
1 '
1 '
1 '
P P —— SR AR« N | BT boo
) R RS, | R [ B RO [T S S T | N
AR ' ) h
1 ' L '
medaleaccccccccccafladcccaaa feaPYecccccccccccccalacccccccccacaa b =
. 1 ' '
P e e e o e e e B ) et e e 7"
' 1 1 ' L ' L
1, . ] ,{ 1 | 1
1
Kazdy z profi do montazu /‘
ban«;u powinien posiadac
min. 3 otwory montazowe
T Specyfikacja
Minimalna liczba profili montazowych: wykonawcza s'(at?parku
- jezeli catkowita diugo$é barierki jest mniejsza niz 1,5 m, w technologii
wtedy minimalna iloé¢ profili montazowych wynosi 2 kompozytowo-drewnianej
- jezeli catkowita diugosc barierki znajduje sie w przedziale o
miedzy 1,5 a 2,5 m wtedy minimalna ilo&¢ profili
montazowych wynosi 3. Barierki
Uwaga !!!
Barierki ochronne mocowane s3 wkretem do drewna 7T PoPE— [
M10x90 o zakonczeniu szesciokatnym e v e 12
1:10  |Rys.nr. DS-01-07
Nr zatgcznika 7
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Zatacznik nr 7 — Coping.

Szczegot "A"
Coping - powienien by zaslepiony z obu stron. a jego
e powinny byé ’ i gladide.

[TowT

e Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technologii

kompozytowo-drewnianej

Coping

SKALK: Rysunkbw w serii l 12
1:10 |Rys.nr DS-01-08
Nr zatgcznika : 8
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Zatacznik nr 8 — Blacha najazdowa.

Szczegot "A"
mwmmuzmmmm aby wiadnie w tym meepscu e wystepowaly Zadne
m-mmm

stosowanie jakichkolwek
Mmmwm @dyz sinieje zagrozenie, Ze przez szczeling, Mbq&:pmq&ybﬁqamqum

" Specyfikaca
wykonawcza skateparku
w technologii
kompozytowo-drewnianej

_—

=

TOWT

\

Blacha najazdowa

Sk Rysunkéw w serii ] 12

Lo- b/

_______________________________________\-\ 1:10 [Rys.nr DS-01-09
Nr zatacznika : 9
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Zatacznik nr 9 — Elementy stalowe — zabezpieczenie krawedzi.

Szczegot "A"

Katownik o minimalnych wymiarach
30x30x3 mm na krawedziach quarterow i
pochylni zabezpiecza krawgdzie plyt przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed
bezposrednim dziataniem warunkow
atmosferycznych, niedopuszczaine wigc
jest stosowanie w tym miejscu
ptaskownikow, oraz nie dopuszcza sig
nacinania katownika w celu jego wygigcia
- katownik musi by¢ walcowany !

e Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technologii

kompozytowo-drewnianej

TOWAT
Elementy stalowe -
zabezpieczenie krawedzi

SYALA RysurkSw w seri l 12

1:10 |Rys.nr DS-01-10

Nr zatgcznika : 10
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Zatacznik nr 10 — Okucie Grindboxow.

Okucie grindboxa

Okucie gbme na grindboxach na krotszym boku jest zawsze wpuszczone
mmzmnuzwmmymm:mmzynﬁm
dluzszy katownik teZ jest wpuszczony na rowno z piyta, w innym
wypadku mozna zamontowaé go na plyte. Okucie musi by¢ wykonane z
katownika o minimalnych wymiarach 30x30 oraz grubos$a $cianki co
najmniej 3 mm.

R Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technologii
kompozytowo-drewnianej
[TowT
Okucie Grindboxéw
_ raga !!! ) »
wazgledow bezpiec ‘mwmczez, a MMWR i . Rysuiin « oot [ 12
krawedzi piyty jezdnej na dziatanie warunkow atmosferycznych oraz 1:10 |Rys.nr DS-01-11
mozliwost uszkodzenia przez uZytkownikow skateparku. Nr P, Py
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Zatacznik nr 11 — Instrukcja uzytkowania skateparku i tabliczki znamionowe.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA
SKATEPARKU

1.0 53 wyly do jazdy na ly
dnkerolkxh i Bllx-ach

na wlasny odpowiedzialnos¢,
3 Osoby, ktére nie ukuhczy'y 18 roku 2y:ia moga p y na terenie
pod opieka lub mnych przedstawicieli ustawowych.
l.Kudl osoba ystajaca z
kasku och gt oux komp y puu caly czas jucy
5.Na kazdym z 3 osoby.
6.Na gérnych pomostach mogq prubywoé jedynie te osoby,
ktore potrafia na nie samodzielnie wjechac,
7.Na jednym elemencie moze jezdzi¢ maksymalnie 1 osoba.
8.C po Yy w strefie naj
kow z ;nt R
9. Pamlqu] o innych uzy i ~ nie j; uml
10.W przypadku wigkszej ilosci oséb L innych,
Ze wiasnie zjezdzasz z przeszkody (Bank Quamr anpa) poprzez podniesienie r'kl.
kontakt wzrokowy itp.
11.Na terenie bowi zakaz spozy
ych oraz J
12 sig y z0

sdzi

b

-kontuzjowanym (skrgcone kolana, kostki itp.),
-z chorobami ukladu ruchowego,

-z wadami serca,

~chorym na epilepsje,

-kobietom w ciazy.

PAMIETAJ!
kéd, nie p
nie wykonuj akrobaql bez spoﬂowogo przygotowania !

swoich

Nic nie chroni przed dki

Instrukcja zostata op przez pi

Telefony alarmowe:
Pogolowie ratunkowe 999 (tel. kom. 112)
Straz pozarmna 998
Policja 997

POLEKA

Ueagaltt
Na kaddym skaseparks musi znajdowad sy Jnsirukeia udySowania skateparky’. jako forma
ZORAZANN NAWAZAIOAZYER WYty CEYCR OFAZ 2080 DOZHCZONSIWE COOWAZLACYEh N berenie
skateparku. Aby Instrkcia cechowala sk 0dpowsedni trwalodcia | shuzyts odpowednio Sugo
sl ona zos%a¢ wykonana w MPL-u gramierskim.

Specyfikacja
Nazwa Producenta wykonawcza skateparku
w
Nazwa: Fundox z porgeza | murkiem ] drewnianej
(Rok producj: 2014 | [Mocel: 6. Fam | o
ja uzy
[Wymiary: 7201484160 [cm) ) skateparku i tabliczki
znamionowe
Pr-eN 14974 A1)
[
: WiszysWich otk ¥ow
| przesahoa
Na kndidej przeszhodzie musi ZNaOowSC Sk LAbBCZA ZNAMIONOWS, 1a Kbre] | WAL T ysritm msett 12
mmu'se Irformacye 0 Urzadzentu takie jak: Narwa producenta | elementu. +
ok GrOdkciL MOSH, WyTTHary OFZ GZNACIRNM NOMTY 1:10 |Rys.nr DS-01-12
| CortyBhat, ke StANASoM OO 30 UTACI e |
Aoy tabhczka Ishayta Nr zalacznika 12
odpowiednio dugo musi ona 2ostaé wykonana w MPL-u arawlerskim .
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Numeracja .

1. Grindbox 1 + Grindbox 2
2. ,C” Grindbox + manual pad
3. Barcelona

4. Barcelona

5. Porecz ,C”
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Wymiary placu.
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Skatepark Strzelce Opolskie

Urzadzenie nr. 1 - Grindbox 1 + Grindbox 2

a2
20,7

\\\QV‘Q S

Wymiary urzadzenia:
460x201x20/45

Opis urzadzenia:

Grindbox - element stuzgcy do zabawy i nauki nowych trikow. Grindbox powinnien znalez¢ si¢ w kazdym skateparku, zaréwno matym jak i
duzym. Jest elementem wolnostojgcym, ktéry uzupetnia ptyte skateparku lub stanowi urozmaicenie elementéw takich jak funboxy, boxy
czy platformy. Urzgdzenie stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz hulajnodze.

Technologia:

Element modutowy wykonany ze sklejki laminowanej 18mm oraz belek drewnianych. Gérna warstwa elementu musi zosta¢ wykonana z
laminatu 6 mm w kolorze jasnym w celu zwiekszenia wytrzymato$ci elementu jezdnego Wszystkie sklejki i maty jezdne musza by¢
wyciete za pomocg maszyn numerycznych CNC. Elementy stalowe wykonane ze stali czarnej ocynkowanej. Szczegotowa specyfikacja
wykonania elementu znajduje sie w dalszej czesci opracowania.

Bezpieczenstwo:

Urzgdzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢ wydany przez jednostke
posiadajaca akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowa¢ monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawczay. Nie
dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcéw, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajacymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajgcych zgodno$é wyrobu z normg. Nie dopuszcza sie stosowania
czarnego HPL-u, gdyz w okresach letnich nagrzewa sie do wysokich temperatur. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia certyfikatow wraz z
oferta.
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Skatepark Strzelce Opolskie

Urzadzenie nr. 2 - ,,C” Grindbox + Manual Pad

wov'o ,

Wymiary urzadzenia:
400x204x15/40

Opis urzadzenia:

Grindbox - element stuzgcy do zabawy i nauki nowych trikow. Grindbox powinnien znalez¢ si¢ w kazdym skateparku, zaréwno matym jak i
duzym. Jest elementem wolnostojgcym, ktéry uzupetnia ptyte skateparku lub stanowi urozmaicenie elementéw takich jak funboxy, boxy
czy platformy. Urzgdzenie stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz hulajnodze.

Technologia:

Element modutowy wykonany ze sklejki laminowanej 18mm oraz belek drewnianych. Gérna warstwa elementu musi zosta¢ wykonana z
laminatu 6 mm w kolorze jasnym w celu zwiekszenia wytrzymato$ci elementu jezdnego Wszystkie sklejki i maty jezdne musza by¢
wyciete za pomocg maszyn numerycznych CNC. Elementy stalowe wykonane ze stali czarnej ocynkowanej. Szczegotowa specyfikacja
wykonania elementu znajduje sie w dalszej czesci opracowania.

Bezpieczenstwo:

Urzgdzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢ wydany przez jednostke
posiadajaca akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowa¢ monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawczg. Nie
dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcéw, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajacymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajgcych zgodno$é wyrobu z normg. Nie dopuszcza sie stosowania
czarnego HPL-u, gdyz w okresach letnich nagrzewa sie do wysokich temperatur. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia certyfikatow wraz z
oferta.
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Skatepark Strzelce Opolskie

Urzadzenie nr. 3 - Barcelona

o
Th—

Wymiary urzadzenia:
504x103x35

Opis urzadzenia:

Barcelona - element stuzacy do zabawy i nauki nowych trikow. Jest elementem wolnostojgcym, ktéry uzupetnia ptyte skateparku lub
stanowi urozmaicenie elementéw takich jak funboxy, boxy czy platformy. Urzadzenie stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz
hulajnodze.

Technologia:

Element modutowy wykonany ze sklejki laminowanej 18mm oraz belek drewnianych. Gérna warstwa elementu musi zosta¢ wykonana z
laminatu 6 mm w kolorze jasnym w celu zwiekszenia wytrzymato$ci elementu jezdnego Wszystkie sklejki i maty jezdne musza by¢
wyciete za pomocg maszyn numerycznych CNC. Elementy stalowe wykonane ze stali czarnej ocynkowanej. Szczegotowa specyfikacja
wykonania elementu znajduje sie w dalszej czesci opracowania.

Bezpieczenstwo:

Urzgdzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢ wydany przez jednostke
posiadajaca akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowa¢ monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawczg. Nie
dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcéw, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajacymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajgcych zgodno$é wyrobu z normg. Nie dopuszcza sie stosowania
czarnego HPL-u, gdyz w okresach letnich nagrzewa sie do wysokich temperatur. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia certyfikatow wraz z
oferta.
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Skatepark Strzelce Opolskie

Urzadzenie nr. 4 - Porecz prosta

S+

035,

Wymiary urzadzenia:
400x5x35

Opis urzadzenia:

Porecz prosta - element stuzgcy do zabawy i nauki nowych trikobw. Porecze powinny znalez¢ sie w kazdym skateparku, zarbwno matym jak
i duzym. Jest elementem wolnostojgcym, ktoéry uzupetia ptyte skateparku lub stanowi urozmaicenie elementoéw takich jak funboxy, boxy
czy platformy. Urzadzenie stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz hulajnodze.

Technologia:

Porecz wykonana ze stali czarnej ocynkowanej. Nie dopuszcza sig stosowania stali nierdzewne;.

Bezpieczenstwo:

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢ wydany przez jednostke
posiadajacg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi byé potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowaé monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawczg. Nie
dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcéw, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajacymi uprawnienia do wydawania certyfikatéw potwierdzajgcych zgodno$¢ wyrobu z norma. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia
certyfikatow wraz z oferta.
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Skatepark Strzelce Opolskie

Urzadzenie nr. 5 - Porecz ,,C”

#

035,

Wymiary urzadzenia:
330x5x35

Opis urzadzenia:
Porecz ,C” - element stuzgcy do zabawy i nauki nowych trikow. Porecze powinny znalez¢ sie w kazdym skateparku, zaréwno matym jak i

duzym. Jest elementem wolnostojgcym, ktéry uzupetnia ptyte skateparku lub stanowi urozmaicenie elementéw takich jak funboxy, boxy
czy platformy. Urzadzenie stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz hulajnodze.

Technologia:

Porecz wykonana ze stali czarnej ocynkowanej. Nie dopuszcza sig stosowania stali nierdzewne;.

Bezpieczenstwo:

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢ wydany przez jednostke
posiadajacg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi byé potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowaé monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawczg. Nie
dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcéw, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajacymi uprawnienia do wydawania certyfikatéw potwierdzajgcych zgodno$¢ wyrobu z norma. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia
certyfikatow wraz z oferta.

36



T ]\

PROJEKT

Specyfikacja .

Urzadzen modutowych

Specyfikacja zawiera:
l. Wymagania dotyczace materiatow na urzadzenia skateparku.

a) Konstrukcja urzadzen.
b) Nawierzchnia jezdna.
c) Barierki ochronne.

d) Stal.

e) Bezpieczenstwo.

Il. Tolerancje.

Ill.  Wiedza i doswiadczenie.

IV.  Warunki Gwarancji opgji Prestiz.
V. Wykaz zatacznikdw.

I. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW NA URZADZENIA SKATEPARKU
1) KONSTRUKCJA URZADZEN SKATEPARKU
a) Materiat

Ptyty nosne (konstrukcyjne) musza by¢ wykonane ze sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie
laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18mm.

Moduly elementoéw musza mie¢ otwory o srednicy 12mm pomiedzy belkami. Otwory stuzg do
skrecania modutéw ze soba za pomoca Srub galwanizowanych M12. Zewnetrzne otwory elementéw
maja dodatkowa funkcje wentylacji. Widoczne sruby musza by¢ zakonczone grzybkiem (zatgcznik nr
2).

Na ptytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi zostac zainstalowany
system wentylacji z HPL-u o grubosci 6mm w taki sposob, aby powodowat swobodny przeptyw
powietrza przez element (zatgcznik nr 2).

Wszystkie panele boczne muszg by¢ umieszczone na stopkach w celu wyeliminowania wchtaniania
wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu beda tez petnity funkcje dodatkowego systemu wentylacji
(zatqcznik nr 2).

Whkrety i Sruby znajdujace sie po bokach (konstrukgji) musza by¢ przykrecone na réwno z obiciem
(przed przykreceniem otwory musza by¢ rozwiercane i frezowane na maszynie numerycznej CNC tak,
aby tebek Sruby czy wkretu schowat sie).

Belki konstrukcyjne musza by¢ przykrecone do ptyt nosnych za pomoca stalowo-ocynkowanych
wkretoéw typu Torx 6x140. Na koncu kazdej belki muszg znajdowac sie minimum 2 wkrety.

W elementach wyzszych niz 1m i szerszych niz 1,8m wymagany jest wtaz konserwacyjno-
inspekcyjny (zatgcznik nr 3).

b) kaczenie plyt

W celu przedtuzenia ptyty nosnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowac taczenie w ksztatt puzzle'a, aby
uniknac¢ rozdzielenia sie elementéw na skutek duzych obciagzen i naprezen (zatgcznik nr 1).
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C) Warstwa podkitadowa (warstwa oddzielajaca nawierzchnie jezdna od

konstrukgji urzadzenia)

—  We wszystkich sekcjach o tukowym ksztatcie warstwa podktadowa wykonana jest ze sklejki ciemnej
wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 9mm (dopuszcza sie wykonanie z
10mm Polietylenu) i przykrecona do konstrukcji za pomoca stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Torx
5x60 lub 6x60.

—  We wszystkich sekcjach o prostym ksztatcie warstwa podktadowa wykonana jest ze sklejki ciemne;j
wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18mm (dopuszcza sie wykonanie
z 12mm Polietylenu) i przykrecona do konstrukcji za pomoca stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Torx
5x60 lub 6x60.

d) Gwarancja jakosci i powtarzalnosci

W celu zwiekszenia precyzji wykonania i powtarzalnosci elementéw, wszystkie zewnetrzne i wewnetrzne
ptyty nosne (konstrukcje) musza by¢ wycinane za pomoca maszyny numerycznej CNC*.
* Computerized Numerical Control (CNC) to komputerowe sterowanie numeryczne.

2) NAWIERZCHNIA JEZDNA

Koncowa powierzchnia jezdna musi by¢ 6mm profesjonalna mata RampLine (wariant HPL o
niesliskiej powierzchni), przykrecona za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Spax lub Torx
6x60.

min. 90% otworéw pod wkrety musi by¢ przewierconych i rozwierconych pod gtéwki wkretéw za
pomoca numerycznej maszyny CNC.

min. 90% krawedzi w macie RampLine musi by¢ fazowanych przy uzyciu numerycznej maszyny CNC
(zatqcznik nr 4).

Wszystkie gtéwki wkretdw musza by¢ zagtebione w wierzchniej warstwie nawierzchni jezdnej na
maksymalnie 1 mm (gtéwki wkretéw nie moga wystawacé ponad powierzchnie ptyty).

Ze wzgledu na rozszerzalnos$¢ termiczng materiatow, badz tez nieréwnosci podtoza, na ktérym stoi
element, na faczeniach ptyt moga wystepowac szczeliny. W takim wypadku wszystkie takie miejsca musza
zostac zaslepione masa uszczelniajaco-klejaca (zatqcznik nr 4).

Elementy takie jak grindbox, z racji na ich specyfike uzytkowania musza by¢ dodatkowo
zabezpieczone z kazdej strony jezdnej mata RampLine gr. 6mm. Odstapic od tej reguty mozna tylko wtedy,
gdy jeden z bokdéw (ze wzgledu na lokalizacje grindboxu) nie moze by¢ wykorzystany (zatgcznik nr 5).

3) BARIERKI OCHRONNE
Wszystkie urzadzenia o wysokosci powyzej Tm muszg mie¢ porecze ochronne wzdtuz tytu i bokéw podestu (nie
dotyczy to wysokich funboxdéw do skokéw, gdzie zastosowanie barierek w takim elemencie prowadzi do
zwiekszenia ryzyka wypadku).

Barierki musza posiada¢ pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do wspinania sie.
Wysokos$¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1,2m.
Rama zewnetrzna barierki musi by¢ wykonana ze stali galwanizowanej, z profili 30x30mm i rurek
@16mm o rozstawach zgodnych z obowigzujgca norma
PN-EN 14974 z pdzniejszymi zmianami.
Tylne i boczne barierki musza byc¢ skrecone razem ze soba za pomoca $rub metrycznych.
Barierki musza by¢ przymocowane do ramp przy pomocy wkretu do drewna o zakonczeniu
szesciokatnym SW 17g10x90 (zatqcznik nr 6).
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4) STAL
Porecze i inne elementy stalowe beda ze stali ocynkowane;j.

Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o srednicy w przedziale od 48 do 60,3 mm.

Coping musi by¢ przymocowany do podestéw za pomoca
stalowo-ocynkowanych wkretow typu Spax lub Torx 6x60. Koncdwki rur musza by¢ zaslepione stalowymi
zaslepkami, aby zapobiec skaleczeniom (zatqcznik nr 7).

Copingiem na grindboxach moze tez by¢ stalowy profil o wymiarach 50x30x2mm.

Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, muszg by¢ zamocowane blachy wzdtuz copingu o
grubosci 3mm i szerokosci 120mm, aby chroni¢ gérna warstwe jezdna od uszkodzen mechanicznych
(zatqcznik nr 7).

Wszystkie katowniki musza mie¢ na zgieciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno), a ich konce musza
by¢ zaokraglone.

Porecze do $lizgania sie musza by¢ zamontowane na 6mm blachach o wymiarach 60x250mm i
przykrecone do podtoza za pomoca wkretow typu Spax 6x60.

Wszystkie otwory na blachach musza byc¢ rozwiercone i fazowane tak, aby po przykreceniu wkretow
gtéwki nie wystawaty.

Wszystkie blachy najazdowe muszg mie¢ szerokos¢ w zakresie 350+400mm, i grubos$¢ 3mm. Musza by¢
montowane do elementéw za pomoca
stalowo-ocynkowanych wkretow typu Spax 6x40 lub 6x60 i wspierac sie na konstrukcji minimum 60mm.

Miejsce pod blache najazdowa musi by¢ wyfrezowane. Musza stykac sie z podtozem, by stworzy¢
swobodnag linie przejazdu (zatgcznik nr 8).

Na narozach i na kantach piramid progi metalowe musza tworzy¢ gtadkie przejscie.

Wszystkie odstoniete krawedzie maty RampLine musza by¢ zabezpieczone galwanizowanymi
stalowymi katownikami o grubosci 3mm i szerokosci w zakresie 30+50mm. Katowniki musza by¢
przymocowane wzdtuz srodkowej linii co 250mm za pomoca wkretdw typu Spax lub Torx 6x40 lub 6x60. Na
elementach tukowych katowniki musza by¢ wywalcowane - zatgcznik nr 9 (nie dopuszcza sie nacinania
katownikéw lub stosowania ptaskownikow).

Okucie goérne na grindboxach na krétszym boku jest zawsze wpuszczone na réwno z ptytg. W
przypadku gdy grindbox jest szerszy niz 60cm, dtuzszy katownik tez jest wpuszczony na réwno z plyta, w
innym wypadku mozna zamontowa¢ go na ptyte. Okucie musi by¢ wykonane z katownika o minimalnych
wymiarach 50x50mm oraz grubosci $cianki co najmniej 3mm (zatgcznik nr 10).

5) BEZPIECZENSTWO

W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona instrukcja uzytkowania
skateparku (zatgcznik nr 117).

Dobor elementoéw i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze przestrzeganie
instrukcji uzytkowania minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.

Wszystkie prace musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz pod nadzorem oséb
uprawnionych.

Wszystkie zastosowane materiaty musza posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci itp., oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi przez
producentow.

Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na terenie
objetym niniejszym opracowaniem musza bezwzglednie spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie
bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujacymi normami (PN-EN 1497:2019, IDT) - Urzadzenia dla
uzytkownikdw sprzetu rolkowego. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan).
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1. TOLERANCJE
1. Wszystkie wystawione krawedzie muszg by¢ ochronione galwanizowang stala.
Copingi moga wystawac nie bardziej niz 12mm ponad powierzchnie blatu.
Wszystkie promienie nie moga zmienic sie bardziej niz 20mm od okreslonego wymiaru.
Otwory na ptytach w linii poziomej musza by¢ w odstepach minimum 450mm.
Przestrzenie otwordéw na krawedziach arkusza ptyt musza by¢ w odstepach minimum 250mm.
Wszystkie otwory przy krawedziach stykajgcych sie ze sobg musza by¢ symetryczne.
Wymiary gabarytowe urzadzen moga réznic sie o 6% w zaleznosci od katow.

No v~ wN

11l. WIEDZA | DOSWIADCZENIE

Bardzo wazne w tego typu inwestycji (skatepark to obiekt o podwyzszonym ryzyku kontuzji) jest zapewnienie
jakosci wykonania, co mozna osiagna¢ jedynie wspotpracujac z firmami, ktére juz w swojej dziatalnosci wykonywaty
takie obiekty.

Potencjalni wykonawcy musza mie¢ doswiadczenie w budowie skateparkdw (sa to np. Techramps, Concrete
skateparks, Altramps itp.), gdyz taki obiekt jest specyficzny — to nie jest typowy plac zabaw czy boisko sportowe.
Dodatkowo musza potwierdzi¢ je w postaci referencji, dzieki czemu Zamawiajacy bedzie miat pewnos¢, ze powierza
budowe profesjonalnej firmie.

V. WYKAZ ZALACZNIKOW:

Zatacznik nr 1 — Potaczenie ptyt konstrukcyjnych i modutow.

Zatacznik nr 2 — Wentylagja i izolacja elementdw.

Zatacznik nr 3 — Whaz konserwacyjno-inspekcyjny.

Zatacznik nr 4 — Nawierzchnia jezdna — krawedzie, wkrety i otwory pod wkrety.
Zatacznik nr 5 - Obicia grindboxéw mata RamplLine.

Zatacznik nr 6 — Barierki.

Zatacznik nr 7 — Coping.

Zatacznik nr 8 — Blacha najazdowa.

Zatacznik nr 9 — Elementy stalowe — zabezpieczenie krawedzi.

Zatacznik nr 10 — Okucie Grindboxéw.

Zatacznik nr 11 — Instrukcja uzytkowania skateparku i tabliczki znamionowe.
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Zatacznik nr 1 — Potaczenie ptyt konstrukcyjnych i modutow.

UWAGA'!
W celu przedtuzenia plyty no$nej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowaé taczenie w ksztait
puzzle’a, lub faczenia na zakladke aby uniknaé rozdzielenia si¢ elementéw na skutek
duzych obcigzen i naprezen.

Wariant |

Moduty faczone s3 ze soba za pomoca srub metrychnych M12 i taczeniowek ze sklejki
minimum 18 mm.

taczenie

Wariant Il

e Specyfikacja
wykonawcza skateparku

w technoligii
kompozytowo-drewnianej

TEWA:
Poftaczenie plyt
konstrukcyjnych i modutéw

SN Rysunkiéw w serii: I 12

1:10 |Rys.nr DS-01-01

Nr zatacznika : 1
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Zatacznik nr 2 — Wentylagja i izolacja elementéw

Wentuiari

otwory
szczeliny wentylacyjne

konsfrukcje % %
Uwaga lll
Wszystkie wentylacje muszq by¢ wykonane z HPL-u o grubosci min, 8 mm, Ich
zewnetrzne krawedzie muszg by¢ fazowane, W urzgdzeniach ktérych wymaga tego

specyfikacja, wentylacje muszg zosta¢ wpuszczone na lico z piyta, do ktérej sg
przymocowane.

B Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technologii

kompozytowo-drewnianej

[TowT

Wentylacja i izolacja
elementow

SHAL Rysurkdw w sera l 12

1:10 |Rys.nr DS-01-02

Nr zatgcznika : 2
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Zatacznik nr 3 — Wtaz konserwacyjno-inspekcyjny.

Wariant |

|

ESESES

Wariant Il

e Specyfikacja
wykonawcza skateparku

w technologii
kompozytowo-drewnianej

TEWAT:

Wiaz
konserwacyjno-inspekcyjny

Dotyezy: Elementdw o wysokosci
powyzej 1m i szerokosal 1,80m

A Rysunkéw w sefii 12
1:10 |Rys.nr: DS-01-04
Nr zatacznika : 4
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Zatacznik nr 4 — Nawierzchnia jezdna — krawedzie, wkrety i otwory pod wkrety.

Do mocowanie piyt do konstrukcji stosuje sie wytacznie wkrety typu TORX
© $rednicy minimum 6 mm. Otwory pod wkrety posiadaja fazowane
krawedzie pod katem 45° tak, aby gtéwka wkreta chowata sie w plycie i nie
przeszkadzata ani nie stanowita zagrozenia dia uzytkownikow skateparku.

S ]

Krawedzie ptyt z wzgledow
bezpieczenstwa i etetycznych
posiadaja delikatnie fazowane
krawedzie pod katem
45°.Dodatkowo migdzy
krawedziami mat RampLine
powinno by¢ przestrzen w graniach
od 1.do Smm

K Specyfikacja
wykonawcza skateparku

w technologii
kompozytowo-drewnianej

" Nawierzchnia jezdna -
krawedzie, wkretly i
ofwory pod wkrety

Dotyczy:
poknytych mat3 RampLine

SAX Rysunkéw w seric [ 12

110 |Rys.nr DS-01-05

Nr zalgcznika : 5
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Specyfikacja .

Urzadzen modutowych

Zatacznik nr 5 — Obicia grindboxéw mata RampLine.

Obicia grindboxa
Wszystkie grindboxy w technologii kompazytowo-drewnianej musza byt

obite z kazdej strony mata RampLine grubosci 6mm.
Dopuszczalne jest nie obijanie mata grindboxa tylko z tej strony z ktorej

nie bedzie uZytkowany.

mata RampLine

e Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technologii
kompozytowo-drewnianej

TOWT
Obicia grindboxéw malg
RamplLine

UWAGANI

Zewngtrzna
czest bez maty

Dotycz)
o Dotyczy wszystioch grindboxdw
i grincboxéw wolnostojacych.

SIAA Rysarkow w sern [ 12

1:10 |Rys.nr DS-01-06

Nr zatgcznika : 6
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Specyfikacja .

Zatacznik nr 6 — Barierki.

Urzadzen modutowych

barierki powinien
min. 3 otwory montazowe

Minimalna liczba profili montazowych:

montazowych wynosi 3.
Uwaga !!!

M10x90 o zakonczeniu szesciokatnym

Kazdy z profil do montazu ./
Pposiadac

- jezeli catkowita diugo$¢ barierki jest mniejsza niz 1,5 m,
wtedy minimalna iloé¢ profili montazowych wynosi 2

- jezeli calkowita diugo$¢ barierki znajduje sie w przedziale
miedzy 1,5 a 2,5 m wtedy minimalna ilo&¢ profili

Barierki ochronne mocowane s wkretem do drewna

rura @ 16 mm

1+~ MAKSYMALNA PRZESTRZEN
1 POMIEDZY PRETAMI = 89 mm

profil 30x30 mm
i Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technologii
kompozytowo-drewnianej
TOWT
Barierki
SHALK Rysarkow w seni [ 12
110 |Rys.nr. DS-01-07
Nr zatacznika 7
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Specyfikacja .

Urzadzen modutowych

Zatacznik nr 7 — Coping.

Szczegot "A"
Wm-pwhrimbyéuibpbﬂyzubustm.l'pw
e powinmy by i i gladkie,

Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technologii

kompozytowo-drewnianej

[TowT

o : Coping

Rysunkbw w serii l 12

-l ) / ________________ \ 1:10 |Rys.nr: DS-01-08
Nr zalgcznika : 8
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Specyfikacja .

Urzadzen modutowych

Zatacznik nr 8 — Blacha najazdowa.

Szczegot "A"
Blacha najazdowa musi icowad sie 2 piyta jezdng. Bardzo wazne, aby wiasnie w tym misiscu nie wystepowaly Zadne
Swnoicl, Blach . : . w plycie A y -

pon Y jest jakichkolwek
dostawala s woda ktcea £=3 Y Blacha musi

T Specyfikacja
) wykonawcza skateparku
\: w technologii
\}.& kompozytowo-drewnianej
‘.‘ TOWAT
w’\" Blacha najazdowa
' A Rysunkow w serii ] 12
”-------"----"_"_"_"_"_"_"_"_\:\ 110 |Rys.nr DS-01-09
Nr zatacznika : 9
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Specyfikacja .

Urzadzen modutowych

Zatacznik nr 9 — Elementy stalowe — zabezpieczenie krawedzi.

Szczegot "A"

Katownik o minimalny y h
30x30x3 mm na krawedziach quarterow i
pochyini zabezpiecza krawgdzie plyt przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed
bezp al
atmosferycznych, niedopuszczalne wigc
jest stosowanie w tym miejscu
ptaskownikow, oraz nie dopuszcza sig
nacinania katownika w celu jego wygigcia
- katownik musi by¢ walcowany !

R Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technologii

kompozytowo-drewnianej

TOWAT

Elementy stalowe -
zabezpieczenie krawedzi

Sk Rysurkdw w serii [ 12

1:10 |Rys.nr DS-01-10

Nr zalgcznika : 10
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Specyfikacja .

Urzadzen modutowych

Zatgcznik nr 10 — Okucie Grindboxdw.

OkKucie grindboxa

Okucie gdme na grindboxach na krotszym boku jest zawsze wpuszczone
na rowno z piyta. W przypadku gdy grindbox jest szerszy niz 60cm,
dluzszy katownik teZ jest wpuszczony na rowno z piyta, w innym
wypadku mozna zamontowaé go na plyte. Okucie musi by¢ wykonane z

najmniej 3 mm.

—

"
Niedopuszczalne jest w tym miejscu stosowanie plaskownikow ze
" ; :

krawedzi piyty jezdnej na

katownika o minimalnych wymiarach 30x30 oraz grubosd $cianki co -
/

-~

, a takze z powodu na bezposrednie narazenie

oraz

e

/

R Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technologii

kompozytowo-drewnianej

[Tow

Okucie Grindboxéw

Sk Rysarkéw w serii l 12

1:10 |Rys.nr DS-01-11

Nr zalgcznika : 1
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Specyfikacja .

Urzadzen modutowych

Zatacznik nr 11 — Instrukcja uzytkowania skateparku i tabliczki znamionowe.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA
SKATEPARKU

1.t 53 wyly do jazdy na ly
dal(orolmh i BI‘X-ach

na Muna odpowiedzialnod¢,
3 Osoby. ktére nie ukonczy'y 18 roku ty:ia y na terenie
pod opieka lub mnych przedstawicieli ustawowych.
4.Knda osoba ystajaca z K

kasku go oraz P przu caly czas judy
5.Na kazdym z 6w moga 3 osoby.
6.Na gérnych pomostach moga prnbysnt jedynie te osoby,

ktére potrafia na nie samodzielnie wjechac,
7 NI jednym elemencie moze jezdzi¢ maksymalnie 1 osoba.

Yy w strefie

oraz z jut
9.Pamiqtaj o innych uzy i - nie jezdzisz sam!
10.W przypadku wigkszej ilodci 0séb k rk nnych,
Ze wiasdnie zjezdzasz z przeszkody (Bank Quamr anpn) poprzez podnluhnlo qul,
kontakt wzrokowy itp.
11.Na terenie bowi: dny zakaz spozy
oraz J

b

L
12 sig z0

-kontuzjowanym (skrgcone kolana, kostki itp.),
-z chorobami ukladu ruchowego,
-z wadami serca,
~chorym na epilepsje,
-kobietom w ciazy.
PAMIETAJ!
Nic nie chroni przed dki d, nie iaj swoich
nie wykonuj akrobaql bez sportowego przygotowania !

Instrukcja zostata op przez p

Telefony alarmowe:
Pogolowie ratunkowe 999 (tel. kom. 112)
Straz pozarna 998
Policja 997

POLEKA

Ueagaltt
No kaddym skatparks musi 2rajdowa s Jnsirkci ulySowaria skateparky’, jako forma
PROKAZANN NIPWALTIOAZYCH WYYCENYCh OFAZ ZASA3 DOZPHCZONSEWS COOWREZLACYC N terenie
skateparku. Aby INstricia Cechowala sk 0dpowsedni) trwalkodcia | Shuzyts cdpowednio Sgo
sl 0na 2osta¢ wykonana w MPL-u grawlerskim.

Specyfikacja
Nazwa Producenta wykonawcza skateparku
w
Nazwa: Funbox Z porgcza | murkiem | drewnianej
[Rok produkc: 2014 |[Mocel: F6.Fom | o
ja uy
[wymiary: 7201484760 [cm) ] skateparku i tabliczki
znamionowe
DM Wazysaich cbuskaw
| preszhoa
= sz nasone) [ [y w ses 12
mmqlse .mroummuuuum narwa peoducents | elementu, ! i
ROBAGHL MOSH, WyTTHIFY OFaZ GENSCIINN NOMMY 1:10 |Rys.nr DS-01-12
n:myhxu -mmmm OdpoMmada Cane uZAGzenie. |
Ay tatbcka ochowst Ishayta Nr zalacznika 12
odpowedno dugo s 0na 2 pavrors wykonana w MPL- arawlerskim !
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Nawierzchnia betonowa dla SKATEPARKU

Opinia geotechniczne, oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998 r w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowanych (Dz. U. Nr 126, poz 839) obiekt
zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Poziom wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia.

Fundamenty bezposrednie nalezy zaprojektowac zgodnie z nosnoscig gruntow przedstawiong w
dokumentacji badan podtoza gruntowego.

Warstwy dla nawierzchni betonowe;j:
1. Podbudowa z kruszywa famanego 31,5 - 60 mm gr. 15 cm.
2. Podbudowa z kruszywa tamanego 0 -31,5 mm gr. 15 cm. - stopien zageszczenia 1d>0,98.

3. Ptyta betonowa z betonu C30/37 XF3 (W8, F150), zatrata na gtadko mechanicznie, grubos¢ 15
cm, zbrojona wiéknami polipropylenowymi, mieszanka pét na pét, z wtdkien o dt. 38 mm i 54
mm, w ilo$ci 1 kg/m?3 lub siatkg z druty fi 12 mm oczko 25 cm x 25 cm dotem. Posadzka
impregnowana preparatem do utwardzania i zageszczania betonu np. Litoxil Max. Po
wykonaniu posadzki zostang naciete dylatacje w polach maksymalnie 5m x 5m (w zaleznosci
od uksztattowania skateparku). Po min. 28 dniach nastepuje wypetnienie dylatacji, fazowanie
krawedzi dylatacji, zatozenie sznurow dylatacyjnych oraz wypetnienie dylatacji masa
poliuretanowa.

Stacja tadowania hulajnog

Solarna wiata do fadowania hulajndég musi zapewnia¢ mozliwos¢ tadowania w przestrzeni
publicznej hulajnog elektrycznych. Wiata wyposazona w 4 stupki fadujgce, w ktérych umieszczony
jest spiralny kabel fadujgcy. Na dachu stacji znajdujg sie panele fotowoltaiczne dostarczajgce

energie do akumulatoréw umieszczonych w ramie.

- 1 modut, z ktérych kazdy wyposazony jest w 4 stupki tadujgce.

- modut posiada metalowe korytko kablowe, ktére jednoczesnie jest fgcznikiem dla modutéw.
- 4 sztuki wyjs$¢ tadowania hulajnog - po 1 wyjsciu tadujgcym na 1 stupek

- kazdy stupek musi posiada¢ uchwyt do parkowania hulajnég o szerokosci minimalnej 50 mm i

maksymalnej 80 mm

- wiata wyposazy¢ w adaptacyjny system montazu paneli fotowoltaicznych, pozwalajgcy na ich
ustawienie w kierunku storica z mozliwoscig regulacji co 15 stopni/

- wiate wyposazy¢ w drzwi serwisowe zapewniajgce osobny dostep do kazdego ze stupkéw oraz

elektroniki sterujacej, zabezpieczonych zamkiem o unikatowym kluczu.
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kazde wyjscie zakonczy¢ spiralnym kablem min 70 cm dtugosci catkowitej, zakonczonym
ztagczem DC 2,1 / 5,5 mm, meskim. Oplot przewodu jest odporny na warunki atmosferyczne,
wykonany z polimeru.

wiata powinna by¢ wykonana z materiatéw odpornych na warunki atmosferyczne, dodatkowo
malowana jest proszkowo na RAL 7016. Gtdéwne elementy konstrukcyjne wykonane sg ze stali
ocynkowanej i lakierowanej proszkowo, co zapewnia odpowiednie wtasciwosci
wytrzymatosciowe, trwatos¢ i estetyke.

wiate wykona¢ w catosci z materiatéw niepalnych lub trudnopalnych. Powinna by¢ odporna
zaréwno na ogien jak i wysokie temperatury.

konstrukcja wiaty musi zapewnia¢ odpornos¢ na obcigzenia dynamiczne pochodzenia
naturalnego (wiatr, $nieg) .

akumulatory o pojemnosci minimalnej 15Ah kazdy, na napiecie znamionowe 12V. Akumulatory

dopasowane tak, aby miescity sie w ramie obudowy.

panele fotowoltaiczne - minimum 340 W mocy sumarycznej na modut, napiecie znamionowe 12
V, podzielona na 2 moduty panela na 1 modut stacji tadujace;.

system zarzgdzania energig oraz tadowaniem akumulatoréw znajdujgcych sie wewnatrz wiaty.

system konwersji napie¢ z 12 V na 42 V. System powinien posiada¢ min 4 wyjscia 42V z
mozliwoscig regulacji pradu tadowania. Regulacja odbywacé sie powinna zdalnie.

system kotwienia zapewniajgcy jej stabilnos¢ oraz bezpieczng prace. Kotwienie odbywacé sie
bedzie minimum na 8 rozstawionych kotwach M12.

podpiecie do systemu zdalnej analizy pomiaru pracy - przesytana do zdalnego systemu
zarzadzania parametrow na temat pradu oraz napieé¢ na akumulatorze, pradu oraz napie¢ na
panelach fotowoltaicznych oraz pragdu oraz napieé¢ na wyjsciach do hulajndg.

elektronika komunikowac sie bedzie za posrednictwem karty SIM pracujgcej w standardzie
komunikacji 2G.

urzgdzenie posiada¢ powinno pomiar temperatury, wilgotnosci, oSwietlenie LED wewnatrz
stacji. Pomiar temperatury bedzie wtgczaé/wytgczaé akumulatory przy temperaturze -15 i + 50
stopni C w celu prewenciji ich uszkodzenia. Oswietlenie LED sterowane jest sensorem
zmierzchu i sensorem ruchu (PIR).

urzadzenie posiada¢ powinno modut GPS wysytajgcy pozycje urzadzenia do administratora

tawka solarna

tawka solarna przeznaczona do eksploatacji w terenie otwartym. kawka powinna byé

wyposazona w autonomiczne, ekologiczne zrodto zasilania - panele fotowoltaiczne, uktad

elektroniczny i akcesoria umozliwiajgce tadowanie baterii urzadzen elektronicznych przez 4 porty

USB 2.0., modut telemetryczny, oswietlenie LED. Projekt, dobér materiatdw konstrukcyjnych oraz

wykonanie tawki zapewniajg jej ergonomie, bezpieczenstwo i komfort uzytkownikow,

funkcjonalnos¢, trwatosé i niezawodnosgé.
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tawka powinna by¢ wykonana w catosci z materiatéw niepalnych lub trudnopalnych. Odpornych

zaréwno na ogien, jak i wysokie temperatury.

Wszystkie zastosowane materiaty zewnetrzne muszg nadawac sie do wykorzystania w kontakcie
z ludzmi - producent musi posiada¢ niezbedne certyfikaty dotyczace takiego wykorzystania - w
szczegodlnosci dotyczgce powierzchni zewnetrznych i lakierow oraz innych substanciji, ktérymi sg
one pokryte.

Wytrzymatosc¢ tawki - maksymalne dopuszczalne obcigzenie statyczne tawki wynosi: 300kg

Konstrukcja tawki powinna zapewnia¢ odpornos¢ na obcigzenia dynamiczne pochodzenia
naturalnego (wiatr, $nieg) .

7. Zestawienia

BILANS TERENU (dz. nr 4699/20) US

Powierzchnia dziafki 15568,40 m?
Powierzchnia zabudowy Brak zabudowy
Powierzchnia utwardzen 3535,9 m2
Powierzchnia zabudowana 3535,9 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 12022,50 m?
Pow. biologicznie czynna 77,22%
Wskaznik pow. zabudowy Brak zabudowy

8. Informacje i dane

Na projektowanym terenie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miasta Strzelce Opolskie dla obszaru obejmujacego pétnocna czesé osiedla Piastéw Slaskich -
Uchwata Nr XXXV1/283/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r.

Dziatka nr 4699/20 potozona jest na terenie o oznaczeniu w planie symbolem US.

Dane wynikajgce z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w odniesieniu
do terenu US

US —tereny sportu i rekreac;ji

§33. 1) przeznaczenie podstawowe terenu — ustugi z zakresu sportu i rekreacji obejmujace boiska
do gier zespotowych, zewnetrzne urzadzenia treningowe, place zabaw i towarzyszgce im zaplecze
sanitarno- higieniczne;

§33. 2) zasady ochrony srodowiska — obowigzuje zachowanie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku jak dla terenéw rekreacyjno-wypoczynkowych, zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie ustawy — Prawo ochrony srodowiska;

§33. 3) zasady ksztattowania zabudowy:
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a) obowigzuje zabudowa w ukfadzie wolnostojacym,

b) dopuszcza sie dachy o dowolnej geometrii i dowolnym pokryciu,

c) dopuszcza sie realizacje szatni i obiektow sanitarno-higienicznych w postaci obiektow
kontenerowych,

d) okresla sie maksymalng wysokos¢ zabudowy — 6 m,
e) ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,

f) w zakresie gabarytéw obiektow ustala sie maksymalng szerokos$¢ elewacji frontowej budynku
ustugowego — 16 m;

§33. 4) wskazniki zagospodarowania terendw (w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej):
a) intensywnos$¢ zabudowy — w przedziale 0,1 = 0,2,

b) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy - 0,2,

¢) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej — 50%, przy czym w przypadku

zastosowania nawierzchni boisk sportowych innych niz trawiaste, dopuszcza sie minimalny udziat
procentowy powierzchni biologicznie czynnej wynoszacy 15 %,

d) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdéw
zaopatrzonych w karte parkingowa — nie zachodzi potrzeba okreslenia ich liczby z uwagi na brak
potrzeb statej obstugi komunikacyjnej;

Informacja czy teren znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej

Projektowany teren nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Informacja czy projektowany obiekt znajduje sie w strefie wplywow eksploatacji gérnicze
Projektowany budynek nie znajduje sie w strefie wptywdw eksploatacji gérnicze;j.

Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska

Brak negatywnego oddziatywania na Srodowisko (hatas, wibracje, pole elektromagnetyczne,
promieniowanie jonizujgce oraz inne zaktdcenia).

Zaprojektowany ,,SKATEPARK” nie jest zaliczany do obiektow mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.
U. Nr 213, poz. 1397). Obiekt nie znajduje sie w strefach ochronnych uje¢ wod, jak réwniez w
obszarach wymagajgcych ochrony przyrody w tym ,,Natura 2000”, ani nie bedzie oddziatywat na
te obszary.

W zakresie inwestyciji nie stwierdzono wystepowania elementéw zielni, ktéra podlegataby
szczegdbtowej inwentaryzacji czy ochronie.

Obiekt zostanie wykonany z atestowanych materiatow, dopuszczonych do sprzedazy i
przyjaznych dla srodowiska oraz ludzi. Prace budowlane oraz funkcjonowanie ,,SKATEPARKU” nie
stwarza zagrozenia dla srodowiska i higieny uzytkownikow oraz otoczenia.
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9. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Podstaw opracowania:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r. Nr 2117) okresla sie warunki ochrony
przeciwpozarowej w szczegolnosci na podstawie przepiséw:

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.
1372 z pdzn. zm.)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 22010 r. Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.)

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124,
poz. 1030)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065 z pdzn. zm.)

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.z2015r. Nr2117)

7. PN-B-02852 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia

ognhiowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji budynkéw, warunki ochrony

przeciwpozarowej:
Nie dotyczy

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw

niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych
Nie dotyczy

3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej
kondygnaciji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na

zewnatrz pomieszczen
Nie dotyczy
4. Przewidywana wielko$¢ gestosci obciazenia ogniowego
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Nie dotyczy

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie wyznacza sie stref zagrozenia wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia

elementow budynkow

Nie dotyczy

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
Nie dotyczy

8. Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych — usytuowanie
Nie dotyczy

9. Warunki ewakuacji ludzi

Nie dotyczy

10. Sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Nie dotyczy

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Nie dotyczy

12. Wyposazenie w sprzet gasniczy

Nie dotyczy

13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu

w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan.
Nie dotyczy

14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Nie dotyczy

10.Inne dane wynikajace ze specyfikacji
Instalacja wodociagowa.

Nie dotyczy

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Nie dotyczy

Instalacja kanalizacji deszczowej

Zagospodarowanie wody deszczowej odbywac sie bedzie zgodnie ze stanem istniejgcym -
odprowadzenie wody z projektowanej powierzchni betonowej na teren biologicznie czynny.
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Nie wystepuje zagrozenie zalewania sasiednich dziatek wodami opadowymi z dziatki Inwestora.

11.Informacje o obszarze oddziatywania obiektu
Powotujgc sie na akty prawne:

L.
p.

Akt prawny

Uwagi

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zn. zm.) t.j Dz. U. 2017 poz. 1332

nie dotyczy

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika
2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z p6zno. zm.)

nie dotyczy

Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane nie bedgce budynkami, stuzgce obronnosci Panstwa oraz ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z pézn. zm. t,j. Dz.U.2017 poz.711)

nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 86, poz. 579)

nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywno$ciowej z dnia 7
pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 877,
t.j. Dz.U. 2014 poz. 81)

nie dotyczy

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1
czerwca 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 101, poz. 645)

nie dotyczy

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31
sierpnia 1998 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dla lotnisk
cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 859 z p6zn. zm.)

nie dotyczy

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10
wrzednia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)

nie dotyczy

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) t,j. Dz. U. 2016
poz. 124

BRAK

10

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

nie dotyczy

1

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw
ptynnych, rurociggi przesytowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy
naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz.
2063) t.j. Dz. U. 2014 poz. 1853

nie dotyczy

12

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. poz. 640)

nie dotyczy
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13 | Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. | nie dotyczy
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ strzelnice
garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479)

14 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w nie dotyczy
sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad
ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116)

15 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2015 r. w| nie dotyczy
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2015, poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).

16 | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 nie dotyczy
r. w sprawie okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg
odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) wydane na podstawie
art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu
zmartych

17 | Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr | BRAK
204, poz. 2086 z p6zn. zm.) t.j. Dz. U 2017 poz. 2222

18 | Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terendw bytych hitlerowskich nie dotyczy
obozéw zagtady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 z p6zn. zm.) t.j Dz. U. 2015 poz.
2120

19 | Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr nie dotyczy
161, poz. 1689 z pézn. zm.) t.j. Dz. U. 2017 poz. 576

20 | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie nie dotyczy
ustawy — Prawo atomowe (Dz. U. Nr 132, poz. 766)

21 | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr | BRAK
62, poz. 627 z pézn. zm.) t.j. Dz. U. 2017 poz. 519

22 | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie | nie dotyczy
sktadowisk odpaddéw ( poz. 523) wydane na podstawie art. 124 ust. 6
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 z pézn.
zm.)

23 | Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z nie dotyczy
. pézn. zm.) t.j. Dz. U. 2017 poz. 1121

24 | Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z | nie dotyczy
pézn. zm.) t.j. Dz. U. 2017 poz. 859

26 | Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, nie dotyczy
poz. 789 z p6zn. zm.) t.j. Dz. U. 2017 poz. 2117

27 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie | nie dotyczy
wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie
budowli i budynkdéw, drzew lub krzewdw, elementédw ochrony akustycznej i
wykonywania rob6t ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz paséw
przeciwpozarowych (Dz.U. Nr 153, poz. 955)

t.j. Dz. U. 2014 poz. 12,27

Analiza zacienienia, przestaniania
Nie dotyczy
Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich

Inwestycja nie bedzie ogranicza¢ prawa wtasnosci dla dziatek sgsiednich, oraz nie bedzie
powodowaé pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne;j,
cieplnej, srodkéw tgcznosci, oraz dostepu do drogi publicznej. Obiekt nie bedzie powodowat
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ucigzliwosci wywotanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie i inne

zaktécenia. Odlegtosé placéw zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i mtodziezy oraz miejsc rekreacii
od lini rozgraniczajagcych ulice, od okien przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc

gromadzenia odpaddéw powinna wynosi¢ co najmniej 10 m, przy zachowaniu wymogow § 19 ust.
Odlegtosé do najblizszego okna pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi wynosi 18,7 m.

Odlegtos$¢ do najblizszej ulicy (KDX2) wynosi 37,8 m.

Zgodnie z Prawem Budowlanym art. 20 pkt. 1¢c oraz warunkami technicznymi par. 12 zakres
oddziatywania planowanej inwestycji obejmie dziatke o nr 4699/20 i nie wykracza swym

oddziatywaniem poza granice tej dziatki

Projektowat:
mgr inz. arch. Marcin Gasz

upa. bud. MA/096/19, MA-3206
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12. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

TDM PROJEKT Marcin Gasz biuro.tdmprojekt@gasz.
ul. Wolnosci 4, 47-330 Januszkowice

tel. 696 675 333

www.tdmprojekt.gasz.pl

NIP 199 004 39 18

data opracowania: Luty 2022
nazwa elementu proj. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
budowlanego: bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
nazwa zamierzenia Budowa ,,SKATEPARKU”
budowlanego: (miejsca rekreaciji dla dzieci i mtodziezy)
inwestor: Gmina Strzelce Opolskie, Plac Mysliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
kategoria budynku: VIII wspétezynnik kategorii budynku (k=5,0) wspotczynnik wielkosci obiektu (w=1,0)
adres obiektu Strzelce Opolskie Dz. Nr 4699/20, Obreb Strzelce Opolskie 0082, J.e. 161105_4
budowlanego:
- nawa jed. ewid.
- nazwa i nr obr.

ewid.
= nr dziatek

zakres petniona funkcja nr uprawnien budowlanych podpisy

opracowania

ARCHITEKTURA
BUDYNKU

projektowa

Projektant (obiektu) mgr inz. arch. Marcin Gasz

spec. uprawnien = architektoniczna do proj. bez ograniczen

numer uprawnien MA/096/19
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Czes¢ opisowa

|. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych budynkow :
- wykopy oraz fundamenty

- podktady pod ptyte betonowa

- ptyta betonowa

- montaz urzadzen rekreacyjnych

- zagospodarowanie terenu

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

- W projektowanym obszarze brak istniejgcej zabudowy.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- w zagospodarowaniu dziatki i sgsiadujgcego terenu nie wystepuje zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktére mogg stworzyé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wyszczegdlnia nie na podstawie Rozdziatu 3 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ tymczasowe wygrodzenie
zabezpieczajgce przed dostepem osdéb postronnych oraz ustawi¢ wtasciwe tablice ostrzegawcze
informujace o zakazie wstepu na teren budowy.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen
Roboty ziemne

- w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP i roboty
prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych osob, posiadajgcych uprawnienia budowlane a przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych :

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu,

- zasypanie pracownika w wykopie wgskoprzestrzennym,

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu

budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych,
- mozliwos$é porazenia prgdem przy pracy z urzgdzeniami elektrycznymi,
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- mozliwos¢ uszkodzen konczyn przy wykonaniu prefabrykatéw zbrojarskich,

- uderzenie przez przemieszczane przedmioty,
- wibracja, wymuszona pozycja ciata.
Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:
- upadek pracownika z wysokosci,
- przygniecenie pracownika elementem liniowym podczas wykonywania robét montazowych przy

uzyciu zurawia budowlanego,

- przygniecenie podczas robét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementow prefabrykowanych- roboty ktérych masa przekracza 1,0 t.,

- mozliwos¢ porazenia prgdem przy pracy z urzadzeniami elektrycznymi,

- mozliwosé uszkodzen konczyn przy wykonaniu prefabrykatédw zbrojarskich,

- uderzenie przez przemieszczane przedmioty,

- najechanie, potrgcenie przez srodki transportu,

- spadajace przedmioty,

- uderzenie o nieruchome przedmioty,

- teren budowy oraz sktadowiska materiatow,

- kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu,

- zachlapanie oczu,

- zaproszenie oczu,

- mozliwos$é naswietlenia oczu poprzez promieniowanie podczerwone i nadfioletowe,

- pole elektromagnetyczne,

Ponadto nalezy ustali¢ rodzaj prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegolnego
zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego. Dotyczy to pracy wykonywanych na wysokosci powyzej
2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej
przed upadkiem z wysokosci. Punkty swietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak
rozmieszczone, aby zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien.

Roboty instalacyjne
- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym,

- upadek pracownika z wysokosci,
- upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wyzszych kondygnacii

- stosowanie materiatéw i sprzetu bez odpowiednich atestéw i dopuszczen;

- wykonywanie robét przez osoby nie posiadajgce odpowiednich uprawnien i przeszkolen
stanowiskowych;

- brak stosowania sie do przepiséw BHP, odnoszacych sie do robét towarzyszacych: prace
ziemne, montaz urzgdzen, prace na wysokosci;

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu
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- wykonywanie robét przez osoby nie posiadajgce odpowiednich uprawnien i przeszkolen

stanowiskowych w szczegdlnosci w przypadku kierowania sprzetem budowlanym;
- najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody);
- zatadunek, roztadunek materiatéw budowlanych.

Maszyny i urzgdzenia

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych

— porazenie pradem elektrycznym

— pochwycenie konczyny przez naped

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg obstugi producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-
ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na stanowiskach pracy moga wystgpic inne zagrozenia nieujete w w/w punktach. Pozostate
nieprzewidziane wyzej zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robét budowlanych
wynikajgce z doboru technologii i narzedzi przez wykonawce nalezy uwzglednié¢ w ,,planie bioz”.

Nalezy bezwzglednie zatrudniaé¢ pracownikow przeszkolonych na budowie a sprzet budowlany
stosowac atestowany.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robo6t szczegdlnie niebezpiecznych

- pracownik powinien by¢ przed dopuszczeniem do pracy przeszkolony w zakresie ogdlnych
zasad i przepiséw BHP, jak tez szczegdlnych zasad i przepiséw w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa pracy obowigzujacych przy danej pracy

Pracownicy przed przystgpieniem do wykonywania pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych, operatoréw zurawi i

innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane prawem kwalifikacje.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczernstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
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w ich sgsiedztwie, sgsiedztwie tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robo6t budowlanych w

strefach szczegdlnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie zaleca sie podjecie nastepujgcych

Srodkow organizacyjnych i technicznych:

Przed rozpoczeciem robét budowlanych wykonawca winien opracowac instrukcje bezpiecznego

ich wykonywania i zapoznac¢ z nim wszystkich pracownikéw, oraz podwykonawcow.

nalezy zapewni¢ dojazd do obiektu dla jednostek ratowniczych
stosowac oznaczenia miejsc niebezpiecznych zgodnie z PN

do pracy nalezy dopuszczaé tylko pracownikow posiadajgcych aktualne szkolenia bhp w tym
stanowiskowe oraz aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazan do wykonywania pracy na
wysokosci, zapewniaé i egzekwowac stosowanie srodkéw ochronny indywidualnej, oraz
zbiorowej

na terenie budowy nalezy rozmiescié¢ znaki ewakuacyjne, oraz sprzet pozarowy

na terenie budowy powinna znajdowac sie kompletnie wyposazona apteczka pierwszej
pomocy

w trakcie realizacji na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie
udzielania pomocy przedlekarskiej

teren budowy powinien by¢ ogrodzony

drogi i ciagi pieszo jezdne powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym, nie
wolno na nich sktadowaé materiatow ani sprzetu

strefa niebezpieczna, w ktérej wystepuje ryzyko spadania przedmiotéow powinna by¢
wygrodzona i oznakowana

na placu budowy nalezy stosowaé rozdzielnice budowlane dla potrzeb zasilenia urzadzen i

osSwietlenia, muszg by¢ skutecznie zabezpieczone przed dostepem nieupowaznionych osob,

wptywami atmosferycznymi, oraz uszkodzeniami mechanicznymi

instalacje elektryczne powinny by¢ wykonywane i uzytkowane w sposob nie stwarzajacy
zagrozenia pozarem lub wybuchem

przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzagdzeniami wykonane w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo

na terenie budowy powinny by¢ zainstalowane pomieszczenia higieniczno sanitarne

na terenie budowy powinny by¢ urzadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami miejsca
sktadowania materiatéw budowlanych przygotowawcze w bezpiecznej odlegtosci od
projektowanych i istniejgcych budynkow
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- rusztowania moga by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po przeprowadzeniu odbioru

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy i uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem

- montaz rusztowania moze byé prowadzony przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.
Osoby te w trakcie montazu, oraz demontazu powinny stosowac srodki ochrony indywidualne;j
przed upadkiem z wysokosci.

- wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
sztukg budowlang, pod nadzorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

7. Obowigzek sporzgdzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Dla planowanej budowy nie wystepuje obowigzek sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, obowigzek sporzadzenia planu bioz spoczywa na

kierowniku budowy.

Kierownik budowy powinien podjaé¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych;

— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatdw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualne;j
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
Srodkow powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Projektowat:
mgr inz. arch. Marcin Gasz

upa. bud. MA/096/19, MA-3206
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CZESC RYSUNKOWA

13. Projekt zagospodarowania terenu - lokalizacja, nr rys. 2D-01,
14.Projekt zagospodarowania terenu - nr rys. 2D-02,
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